
陶瓷过滤管 过滤管 水过滤

产品名称 陶瓷过滤管 过滤管 水过滤

公司名称 萍乡市诚达化工填料有限公司

价格 .00/个

规格参数 滤料类型:过滤管
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 中国 江西 萍乡市 江西省萍乡市

联系电话 86 0799 6378086 13979998739

产品详情

滤料类型 过滤管 适用对象 水
用途 水过滤 性能 耐酸、耐碱
类型 高效 品牌 诚达
吸附率 90（％） 抗压力 12-15（kgf）
密度 1.5（g/cm3） 孔隙率 30-50（%）
磨损率 1.0% 硬度 6-8
化学成分 氧化铝 盐酸可溶率 90（%）

过滤砖、板、管

 微孔陶瓷过滤介质由许多大小分布均匀,相互连通的桥拱状开口气孔组成.当流体从这些气孔中通过时,
流体中的悬浮物质,胶体颗粒,大分子有机物等被截留,吸附在微孔道内,从而达到了净化和过滤均匀化的效
果.微孔陶瓷强度高,耐磨损,耐高温,耐腐蚀,无污染,气孔分布均匀,使用寿命长且再生简便,特别适用于各种
气,液过滤和流态化过程.主要技术指标：

项目 item 指标 index 项目 item 指标 index
容重 bulk density
，g/cm3

1.4-1.6 透水率 water
permeability，t/m2.h

1.0-2.5

孔径 pore size，um 10-500 透气率 gas
permeability，m3/m2h.h

1.8-5.0

气孔率 porosity，% 30-50 耐酸度 acid
resistance，%

≥98

抗折强度 rupture
strength，mpa

3.5-5.0 耐碱度 alkali
resistance，%

≥82

抗压强度 compressive
strengty,mpa

12-15 耐热温度 thermal
resistance，℃

800



莫氏硬度 mohs’
hardness，scal

6-8

过滤陶瓷砖，板，管的型号规格：

规格尺寸size

型号type

微孔砖 porous brick 规格尺寸size

型号type

微孔板 porous plate 规格尺寸size

型号type

微孔管 porous pipe
长×宽×高length×width×
heightmm

长×宽×高length width
heightmm

外径×内径×长度d
out×din×lengthmm

ncz-1 230×113×65 ncb-1 230×230×45 ng-50a 50×30×500
ncz-2 230×113×60 ncb-2 250×250×55 ng-50b 50×30×700
ncz-3 230×113×55 ncb-3 300×300×60 ng-80a 80×50×500
ncz-4 230×113×50 ncb-4 330×330×65 ng-80b 80×50×700
ncz-5 230×113×45 ncb-5 350×350×60 ng-100 100×60×700
ncz-6 230×113×40 ncb-6 400×400×65 ng-120 120×80×1000
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