
燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机

产品名称 燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机

公司名称 新乡市丰庆机械设备有限公司

价格 7600.00/台

规格参数 品牌:宏源
型号:HYL-8
产地:河南新乡

公司地址 河南省新乡市牧野区站前七街与荣校东路交叉口
润华金地广场写字楼二层A005号

联系电话  13223776559

产品详情

                                                        

                                             
燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机

产品概述：

        燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机是一款应用范围广、实用性很强的一种产品
。它可以清除粮食里面的小石子、尘土、除瘪、除空壳等、根据谷物颗粒大小、比重要求更换筛网，筛
网有冲孔板筛网和不锈钢编织网，选好筛网后，风机可根据筛分物的比重调风量，利用风选比重平台和
三层振动筛板的共同作用来实现净粮目的。

技术参数：

型号 外形尺寸

（mm）

重量

（kg）

外理量（T/
h)

配电动力

（KW)

转速（R/mi
n)

风机转速吸风机转
速

重力台
倾角

筛选器倾
角
振幅（
MM)

HYL-8 2500×1400×1500 350 ≤ 7 1440 800 1440 63 3324

安装及调试：

1：清粮机的运转方向的调试



接好电源后，（2个电动机开关）逐个轻点电动机开关，确认清粮机的两台电机运转方向（请按设备上的
运转方向箭头，抛粮机皮带严禁倒转），轻点开关时间不得超过3秒，待确认方向无误时，方可正常运转
设备！

2：水平面的调整

燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机需放在比较平整的地面上工作，清粮机支架位置设有地
平调整螺栓，水平螺栓调节

以设备稳定为佳！

3：风量的调节

燕麦除杂清理筛选机、荞麦自动清理杂质筛分机主力风机两侧有调节风量大小的滑动插板，当粮食清选
不净时，可向上适量调节，以加大风机的进风量！除杂仓最前端有两个调节大小杂的出料方向，前端螺
栓最松时，大小杂全部进入主清杂仓内，相反轻微打杂会从前端排出，小杂从除杂仓排出！

交易流程：确定购买后，我方出示购销合同。双方签订合同，需方的预付款到我供应商帐上后，五个工
作日内发货（有现货的产品，给予当天发货）。

 

售后：机器质保一年，电机一年内非人为损坏免费更换。

 

关于送货：我公司与新乡市货运部签订合同，负责安全到货！
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