
整体式热流道系统，针阀式热流道系统

产品名称 整体式热流道系统，针阀式热流道系统

公司名称 东莞市哈瓦斯模具配件有限公司

价格 1200.00/套

规格参数 哈瓦斯:20*115
HV-A:16*110
东莞:0769

公司地址 东莞市虎门镇居岐进达路36号二楼

联系电话 076989191598 13825753882

产品详情

汽车件分为内饰件和外观件。内饰件一般对表面要求不是很高，但是对装配部位的强度要求较高，一般
用开放式热流道比较多，产品较小就用点浇口，产品较大就用大水口，有些产品要求不高的也可以用冷
流道，但是高端车一般都是热流道成型；外观件对熔接痕的要求非常高，当然有些内饰装配件对熔接痕
的要求也比价高的，关键位置是决不能允许有熔接痕的，这个时候就要用时序针阀热流道来调整熔接痕
的位置，外观件一般是汽车前后保险杠，门板，格栅，仪表台等等，有些外观件做皮纹处理，做了皮纹
处理以后，熔接痕就不明显了，随着人们对质量意识的提升，一般在做皮纹之前就会对熔接痕做一个要
求，以此来提高产品最终上市以后的一个保障。有些客户在热流道选择的时候，开放式和时序针阀之间
犹豫不决，当然，开放式的话，有一个死板的地方，就是熔接痕一旦出现以后，无法调整，只能通过开
冷流道的方式来进行很麻烦的微调，但是时序针阀就不一样了，可以通过喷嘴的进浇顺序来大幅度调整
熔接痕，进而有更多的回旋余地，只是时序针阀成本比开放式要高出不少，其中的利弊权衡就显得相当
重要了
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