
广东六角紫铜棒 佛山六角紫铜棒价格多少 【洛阳铜麒镁业】

产品名称 广东六角紫铜棒 佛山六角紫铜棒价格多少
【洛阳铜麒镁业】

公司名称 洛阳铜麒镁业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市宜阳县产业集聚区洛宜南路东一号

联系电话  15896624572

产品详情

紫铜牌号

铜产品在不同的国家有不同的牌号，这里铜麒镁业小编为大家介绍一下紫铜牌号：

名 称 中国牌号 日本牌号 德国牌号 美国牌号 英国

零号无氧铜 TU0 C1011 -- C10100 C110

一号无氧铜 TU1 C1020 OF-Cu C10200 C103

二号无氧铜 TU2 C1020 OF-Cu C10200 C103

一号铜 T1 C1020 OF-Cu C10200 C103

二号铜 T2 C1100 SE-Cu C11000 C101

三号铜 T3 C1221 -- -- --

一号磷脱氧铜 TP1 C1201 SW-Cu C12000 --

二号磷脱氧铜 TP2 C1220 SF-Cu C12000

铜棒生产所需设备及工艺



一般铜棒有两种工艺成型“挤压”“引铸”。完整生产一根六角紫铜棒}需要的设备包括：熔化炉、铸模
、轧制机、退火炉、清洗池、打包台。

工艺流程：熔化炉--铸模--轧制机--退火炉--轧制机--清洗池--打包台。...这些设备有的不需要。在中国使
用的铜基本是废，回收的废旧铜在熔炼铸造使用.有的要求比价高，那就必须自己安装买家的要求按照响
应的比例添加其他金属元素了，

紫铜棒相对与其它铜棒强度和硬度都稍微差了一点。紫铜棒中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重
影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶
度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大，但能降低加工塑性。紫铜棒由于主要成分是铜，具有
铜的大部分物理化学性质，紫铜棒也是比较纯净的一种铜，一般可近似认为是纯铜，导电性、塑性都较
好，但强度、硬度较差一些。
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