
阳江市厂房承重检测甲级资质单位

产品名称 阳江市厂房承重检测甲级资质单位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

阳江市厂房承重检测甲级资质单位

某汽车零部件厂在三期钢结构厂房工程当中与本工程的实际情况相结合，并且严格按照国家和地区的相
关要求，同时项目部还对各方面的意见进行了综合，从而将下面的安全管理措施制定了出来。①诸如悬
空以及攀登等各方面的特殊作业人员需要经过专业的技术培训和教育，真正的做到全部持证上岗，项目
部针对上述的特殊作业人员定期的实施体格检查；②在吊装钢结构之前，必须要认真的验收和检查所有
的安全防护措施，直到保证没有安全问题之后，才可以开展高空作业。③在吊装钢结构的过程中需要尽
量的在地面上针对钢构件进行组装，这样就能够使安全事故发生在吊装过程中的概率得以减少；③对于
防爆以及防火的问题予以特别的注意，要将足够数量的灭火器材配备给施工现场，同时还要有专业人员
对这些器材进行看管。在焊接钢结构的过程中不仅要针对灭火器材进行设置，同时还要有专人进行监护
。在实施高空焊割作业的过程中需要将防火苫布铺设在钢构件的底部，避免在操作过程中发生火花飞溅
的情况。在实施气焊作业的时候，乙炔瓶以及氧气瓶之间需要保持大于5m的安全距离，气瓶与明火之间
需要保持大于10m的距离。同时在施工现场必须要严格的以相关的要求为根据针对乙炔瓶以及氧气瓶等
进行放置，在对乙炔瓶进行使用的时候需要对防火火装置进行配备[2]。
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