
GRC梁托定做 成达建材装饰 中山GRC梁托

产品名称 GRC梁托定做 成达建材装饰 中山GRC梁托

公司名称 东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号

联系电话 13711986207 13711986207

产品详情

GRC构件成本构成： 

一、从成本会计的角度分析GRC柱头构件成本构成： GRC构件制作固定成本
GRC构件房租(或厂房折旧） GRC构件固定资产摊销 GRC构件技术研发成本摊销 GRC构件管理人员工资
GRC构件销售成本 。

二、GRC构件管理成本 办公费，GRC柱头。 交易成本 税。

三、GRC欧式构件的生产成本 GRC构件生产成本 GRC构件原材料成本 GRC构件模具，GRC柱头。
GRC欧式构件生产辅料 GRC欧式构件生产人员工资 水电及能源。

四、GRC欧式构件安装成本 劳动力成本 安装辅料 安装机具折旧，GRC柱头。 现场管理费 现场协调费
GRC价格构成。

东莞大岭山成达建材装饰经营部是一家集GRC构件，GRC线条，GRC水泥构件，东莞GRC构件，广东EP
S构件，中山GRC梁托，东莞罗马柱，东莞浮雕研发、设计、制模、雕刻、生产、安装为一体的厂家，并
承接室内外装饰工程（GRC，水泥构件，GRC构件，EPS泡沫线条，外墙涂料，GRC梁托报价，外墙油
漆，水泥线条）；天然真石漆、氟碳漆、墙面漆等系列及旧楼改造工程。

GRC构件的生产工艺

1、喷射工艺：

喷射工艺是应用最早并且最多的制造GRC制品的方法，包括手工喷射和自动喷射。20世纪70年代初英国
建筑研究院（BRE）先用此方法制造玻璃纤维增强水泥（GRC）制品。



不管是手工喷射还是机械喷射，GRC梁托价格，喷射工艺都需要经过专门训练的操作人员和专用设备。
操作方法的正确与否很大程度影响到GRC制品的强度和耐久性。对于喷射工艺而言，玻璃纤维以二维乱
向随机分布于水泥砂浆之中，纤维的有效利用率高，产品的各项物理性能也较好。

2、预混工艺：

预混工艺是将短切玻璃纤维和水泥砂浆基体共同搅拌，形成均匀的玻璃纤维水泥混合料，然后通过浇筑
或喷射的方法制成产品。根据成型方法的不同，预混工艺可分为预混浇筑工艺和预混喷射工艺。预混浇
筑工艺与预制混凝土制品的工艺相类似，在浇筑过程中常常会辅以震动工序。

东莞大岭山成达建材装饰经营部承接室内外装饰工程（GRC水泥构件，GRC构件，EPS泡沫线条，外墙
涂料，外墙油漆，水泥线条）；天然真石漆、氟碳漆、墙面漆等系列及旧楼改造工程。

GRC网架屋面板系用GRC为面板与预应力混凝土肋复合而成。该板具有自重轻、强度高，耐高冲击、防
水、防火、施工安装方便等优点。采用这种屋面板有明显节约钢材，GRC梁托定做，缩短吊装周期的效
果。如与同规格的钢筋混凝土网架屋面板相比，可节约钢筋2～2．5kg，可缩短吊装周期，节省工时1／3
。

GRC梁托定做-成达建材装饰(在线咨询)-中山GRC梁托由东莞市大岭山成达建材装饰经营部提供。GRC
梁托定做-成达建材装饰(在线咨询)-中山GRC梁托是东莞市大岭山成达建材装饰经营部（www.chengdajc8
8.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
黄日强。
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