
矿用缓冲条 长力煤矿机械 缓冲条

产品名称 矿用缓冲条 长力煤矿机械 缓冲条

公司名称 山东长力煤矿机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 兖州区新驿镇工业园

联系电话  15668147075

产品详情

缓冲条缓冲条

缓冲条结构：缓冲条由三层结构构成，表面是超高分子量聚乙烯板，厚度不低于12.5mm，中间是天然橡
胶含量高的橡胶层，底部采用镀锌钢构设计和专用的防松动螺栓。缓冲条各个部件的粘合都是采用热硫
化工艺确保橡胶层和超高板衔接的牢固性。

作为专业的缓冲条厂家，我们郑重承诺：我公司缓冲条产品有着超长的使用期，我公司缓冲条的高分子
板材及橡胶均采用优质原材料，制作工艺精细，缓冲条，我们所做的就是保证客户的利益。

我们只做优质阻燃抗静电缓冲条，我们始终坚信在工业领域细节决定成败，矿用缓冲条，只有精细求精
的做工及质量体系的坚守和优质的服务才能最终赢得市场，任何以次充好和只看重眼前利益不顾及用户
使用安全及长期利益的企业最终都会被市场所淘汰，随着时间的推移这些问题会被越来越多的用户所认
识到。

我公司生产的阻燃缓冲条是真正的阻燃缓冲条，通俗的讲就是用火点不着。我公司缓冲条产品定位明确
，缓冲胶条，阻燃缓冲条和抗静电缓冲条有着明确的区分，在这里提醒大家，缓冲滑条，阻燃和抗静电
是两个概念，阻燃抗静电缓冲条结合的二者所有的优点。因此阻燃抗静电缓冲条特别适合井下缓冲床使
用。

阻燃抗静电缓冲条顾名思义是指既阻燃又抗静电的缓冲条，也叫做双抗缓冲条。

阻燃抗静电缓冲条可以确保特殊工况条件下的安全使用。随着广大客户对缓冲条的认可度越来越高，很
多煤矿井下也开始使用缓冲条，针对此种情况，我厂矿山专门研发出阻燃抗静电缓冲条，保证煤矿井下
安全使用。

我厂缓冲条的优势：

1、缓冲条根据生产规格不同日产量250-300根优质缓冲条，可满足客户快速供货要求。



2、缓冲条除金属型材外，所有材料均为三维生产，良好的成本、质量控制能力，可为客户提供性价比优
的缓冲条产品。

3、我厂缓冲条有30余种规格，可满足客户的大部分需求。

阻燃抗静电缓冲条和低摩擦高弹性缓冲条相比更体现出自身的特别用途，阻燃抗静电缓冲条专用在煤矿
，选煤厂，水泥厂，火电厂等行业要求难燃和使用环境中有可燃性气体的工况条件。除了拥有普通缓冲
条的高弹、耐磨、使用寿命长等优势之外，阻燃抗静电缓冲条表面还添加的有阻燃剂，抗静电助剂等原
料，可以有效防止有害气体的引爆，对于煤矿，电厂，洗煤厂等企业来说，阻燃缓冲条是其首要选择！

高分子缓冲条缓冲条

我厂缓冲条表面耐磨体采用的是UHMW-PE（超高分子量聚乙烯）板，该材质分子量可达到500万，而H
DPE（高密度聚乙烯）板的分子量只在4-12万之间。两种材质同样是聚乙烯，但由于分子量大幅度变高
，聚乙烯的耐磨性、抗冲击性、自润滑性等性能将会发生突变。

   缓冲体的材质我们使用的是天然橡胶，有些厂家的低价缓冲条是使用的再生橡胶，再生橡胶是将废
弃的边角料如汽车轮胎、胶鞋等材料粉碎再进行炼制，这种橡胶造价低但其不仅使用寿命短而且弹性不
足。缓冲体是吸收冲击力的关键部分，缓冲条缓冲体的质量将决定缓冲床的整体效果。

我公司的缓冲条原料精细、工艺精密，可保证您缓冲床的使用效果。

缓冲条在几年前由德国引入国内，掀起了缓冲床替代缓冲托辊的浪潮。作为国内缓冲条生产厂家，我们
力争为同胞提供物美价廉的产品。目前，我厂从超高分子聚乙烯板到缓冲条最后的硫化一体成型全部自
主完成。

缓冲条-高分子量缓冲条 产品特性：

1、光滑的（UHMW-PE）超高分子量聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降低。

2、缓冲条加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用。

3、聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑

4、性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力。

5、缓冲条的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固。

我厂缓冲条安装更方便，只要通过调整缓冲条前后的托辊，使的在空载情况下，输送带与缓冲条之间的
距离为20mm。

缓冲条是缓冲床的核心部分，对皮带机的整体保护起到了举足轻重的作用。缓冲条作为缓冲床上重要的
组成部分，缓冲条质量好、软度、弹性、光滑度达到一定要求，能进一步增强缓冲床的整体缓冲效果。

这种板材的抗拉、抗冲击强度比国内任何厂家都要高得多。另外我厂提示您购买缓冲条时一定要问清缓
冲条的邵氏度（橡胶的软度）是多少，邵氏度不要超过六十，否则会因缓冲条不够软，而影响皮带的使
用年限。



缓冲滑条的表面高分子板，与皮带直接接触，因此一定要光滑耐磨阻力小，这样才能在保护皮带的同时
，保证皮带不被磨损。

缓冲滑条的中间部分天然橡胶，主要起到缓冲物料下落的冲击力的作用，橡胶要软硬适中才能更好的起
到缓冲作用。

底部的金属件主要起到连接缓冲床的作用，金属件一般有c型钢和铝合金两种材质，分别适合不同的使用
环境。

我公司缓冲条一般分为普通缓冲条，阻燃抗静电缓冲条，920万高分子超耐磨缓冲条，920万高分子阻燃
抗静电缓冲条，国内很多厂家均可生产前两种缓冲条，后两种缓冲条要求使用材料品质高，生产工艺先
进，并不是所以厂家都可以生产，即使是前两种缓冲条，也因各个厂家使用的材料和生产工艺的差异，
质量上有很大的差异，在使用时，使用寿命和安全系数也存在很大差异，我厂致力于生产高品质的橡胶
制品，一直走在缓冲条生产的前沿，选材精良，工艺先进。

缓冲条型号：1220*100*75mm、1400*100*75mm、1500*100*75mm、1600*100*75mm缓冲条上我厂均配有配
套螺栓，望广大客户放心选购。

矿用缓冲条-长力煤矿机械(在线咨询)-缓冲条由山东长力煤矿机械有限公司提供。山东长力煤矿机械有限
公司（www.jnzccljx.com）是山东 济宁 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实
守信的方针，满足客户需求。在长力煤矿机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长力煤
矿机械更加美好的未来。
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