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公司名称 青岛中铸自动化科技有限公司
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公司地址 山东省青岛市黄岛区琅琊台南路1048号

联系电话  13864251028

产品详情

锅炉除尘器日常维护和安装常识

在国内空气污染日益严重的情况下，锅炉排放的烟气成为环保部门控制的重点，排放标准不断提高，为
了能达到规定的排放大多数锅炉用户选择了锅炉除尘器。为了保障锅炉除尘器的正常运行，我们在使用
过程中要经常对锅炉除尘器进行检查和维修。

检查锅炉除尘器积灰情况

1、布袋承受的压力取决于过滤布袋的材质和厚度，新安装的布袋通风能力强，压力降小，用的时间久了
，铸造车间混砂机批发，压力降会增大，在使用过程中要正确的选择清灰时间和清灰频率。

2、生产过程注意观察锅炉布袋式除尘器的U形压力计，U形压力计内充有一定的液体(一般用水调色)，
两端通过管子分别接入布袋过滤器的外边和里边，检测布袋的压力降。

3、压差大表示除尘器的布袋过滤器积灰堵塞严敢，需要清洗布袋或   换布袋。

4、U形压力计两边的水柱高度差就是布袋的压差，1mm水柱高度表示压差为10Pa。

星型卸料器设计必须贯彻执行   有关方针，政策及标准规范。包括考虑矿产资源的综合利用的生产工艺
和设备应当可靠及能耗低，环境保护措施落实，   生产及改善劳动条件措施落实，厂址选择和工程布里
耍因地制宜，紧凑合理，充分利用荒地，劣地，以节约拱地。

星型卸料器建设项目和辅助生产设备，公用设施，运愉设施及生活设施等，都尽可能同邻近有关单位密
切协作。



星型卸料器在改建，扩建的设计中。在经济合理的情况下，尽可能利用原有设施。

加强粉尘管理和降低烟气粉尘浓度。在设计配套时收尘器的入口浓度、温度、风速都是有一定技术要求
的。当生产系统进行改造时，可能需要增大风速、增大扬尘量，这时就要考虑收尘器的能力和可能带来
的后果，尽量互相匹配。

减少除尘布袋破损。除尘滤袋出风口端容易破损，在安装和检修  
换布袋时一定要保持喷吹口的中心线与滤袋的中心线相重合，否则将会造成滤袋出风口处破损。

铸造车间混砂机批发-中铸科技(推荐商家)由青岛中铸自动化科技有限公司提供。铸造车间混砂机批发-中
铸科技(推荐商家)是青岛中铸自动化科技有限公司（www.qdzzkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：封经理。
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