
宝润达不锈钢聚氨酯保温板 防火岩棉夹芯板

产品名称 宝润达不锈钢聚氨酯保温板 防火岩棉夹芯板

公司名称 宝润达新型材料股份有限公司

价格 110.00/平方米

规格参数 宝润达:宝润达不锈钢聚氨酯保温板
不锈钢保温板:宝润达不锈钢聚氨酯夹芯板
河南许昌:宝润达不锈钢聚氨酯复合板

公司地址 长葛市产业集聚区威武大道南段

联系电话 400-967-8177 15617763117

产品详情

宝润达不锈钢聚氨酯保温板 防火岩棉夹芯板厂家直销

彩钢定做，品牌彩钢卷，不锈钢板，铝镁锰等，聚氨酯，岩棉，玻璃丝绵保温芯层

按需定制

宝润达不锈钢聚氨酯夹芯板特性表

性能 参数 描述
导热系数 ≦0.023w/m.k 导热系数很低，5cm厚的复合板相

当于100cm厚的混凝土保温效果
芯材容量 优质 宝润达不锈钢聚氨酯夹芯板

新材厚度可达40kg/m3
闭孔率 97%以上 防水防潮，不会因吸潮增大导热系

数，墙面也不会渗水
厚度 可定做 30mm-200mm均可定做
耐候性 持久 经过6个月以上的耐候性检验，各

项性能稳定，可与建筑同寿命
稳定性 极佳 宝润达不锈钢聚氨酯夹芯板

抗压强度达到180kp以上，板材耐
温变的性能好，不变形

阻燃性能 优 经过国家防火建筑材料质量监督检
测中心检测，各项质变达到GB8624
B1级，属于热固性材料，烯烧碳化
为灰烬，离火自熄，不滴落，不蔓
延
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绿色环保 优 不锈钢聚氨酯夹芯板
经过高压发泡，是产品复合保护臭
氧层国际公约，并复合欧洲环保标
准，不含甲醛，不受微生物侵蚀

可根据客户需求选取内外钢板厚度、涂层和厂家

询宝润达聚氨酯复合板生产实拍

咨询宝润达聚氨酯复合板成品实拍

咨询宝润达聚氨酯复合板发货实拍

我公司为丰富建筑物立面效果而开发的,具有装饰带的系列聚氨酯复合板产品,可以单独使

用,也可以与其他系列的板材结合使用,是建筑物立面风格更具创意和多样性。

宝润达新型材料有限公司

宝润达官网：http://www.mybrdeco.com

宝润达保温一体板：http://www.yitihuaban.com

宝润达工业门：http://www.zidonghuaman.com

宝润达楼承板：http://www.loucengban.com

地址：河南省长葛市产业集聚区魏武路南段
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