
深圳基坑护栏现货、宝安石岩基坑护栏厂家

产品名称 深圳基坑护栏现货、宝安石岩基坑护栏厂家

公司名称 深圳市佳德源五金制品有限公司

价格 68.00/个

规格参数 佳德源:黄色
护栏:1250*1145
深圳:宝安石岩

公司地址 深圳市宝安区石岩街道宝石东路29号

联系电话 13632531160 15220190229

产品详情

其施工工艺流程图如下： 4.3.2.4 保证砌石质量的措施 1、原材料质量控制 (1)选用新鲜、坚硬、无剥
落层、无裂缝石料。 (2)条石应呈长条形，表面凹凸不超过30mm。 (3)石料砌筑前用压力水冲洗洁净
，保持湿润状态。 (4)水泥、砂碎石骨料按规定要求分期分批抽样检测，不合格品坚决拒用； (5)其他
材料（如止水铜片、止水条等）在取得可靠合格证明后才采购进场；有保质期限材料在保质期内使用。
 2、胶结材料质量控制  水泥砂浆配合比由有资质试验室预先试验提供，现场采用电子计量器**称重
；水泥砂浆定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大
于35kg；同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。 3、工艺操作质量要
求 (1)工作面清理：将砌筑面浮浆、残渣及其他杂物彻底清理，工作面冲洗干净并保持湿润； (2)胶结
材料铺填：保证足够的铺浆厚度，摊铺水泥砂浆应保证面石有一定的下沉幅度。 

浆砌挡土墙工程 施工方案 供参考 一、工程概况  高金伊山郡项目工程条石挡土墙，高金伊山郡工程
非常重要的一项分项工程。其中条石挡土墙总长超过500m，墙高度为1m--12m之间，砌筑用毛料石、砂
浆，其强度不小于30Mpa. 二、工程重难点分析 1、脚手架搭设  1）、本挡土墙采用平行流水、分
段施工法，须沿挡墙横向搭设双排脚手架。高度方向只可随挡墙施工，采用层层搭设的方法（每米搭设
一次、内铺木架板板），否则工人无法施工。(脚手架搭设须符合JGJ_130-2001规范，详图附后） 2）、
须搭设运输跑道。本工程采用“斜跑”，坡度27度，沿砌筑脚手架外侧搭设(脚手架详图附后）。 2、
运输、安全及工期  1）、本工程局部挡墙高度达到12米，给条石的运输造成了极大的不便（且条石自
重较大），即便搭设“斜跑”，施工、运输亦很困难，且促成了重大的危险源。  2）、砌筑平台的脚
手架必须层层搭设，如果每米搭设一次（高度过高，工人无法施工），按挡土墙高度，则须搭设数次，
工序交接繁杂。由于施工难度的存在，施工进度极大放缓。 三、施工布置 1、本工程已经完成了“三
通一平”、通水、通电、通路、场地平整；  2、场地布置：料场设在场平上（堆放河砂、水泥）；由
于挡墙分部较广，石料至少分五处堆放，辅助材料也分五处堆放 。 四、浆砌条石施工工艺 材料 1
）、砌筑石料  浆砌条石所用石料部分为场内旧条石，其余为外购条石。石料必须选用质地坚硬、无
风化剥落和裂纹的岩石，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。砌筑面石应进行加
工至符合设计和规范要求。 2）、砌筑砂浆  砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性，具有良
好的保水性能；砂浆的配合比须经试验确定，并须征得监理工程师的同意；砂浆必须拌和均匀，其拌和
时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌为应在其凝结之前使用完毕；水泥与塑化剂的配料误差不



得大于2%，砂的配料误差不得大于5%，水的配料误差不得大于1%。 2、浆砌条石砌筑  浆砌条石砌
体必须采用铺浆法砌筑，砂浆稠度宜为3～5cm，当气候变化时应进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌
，上下错缝中间填心的方法砌筑，不得有空缝。 在铺筑砂浆之前，石料就洒水湿润，使其表面化充分
吸收，但不得残留积水。 4.3.2.3 浆砌条石施工  浆砌体采用人工铺筑法砌筑，砂浆稠度为30～50mm
，在浆体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。浆
砌条石应做到： (1)条石基础砌体的**皮应采用丁砌层座浆砌筑。 (2)条石砌体的灰缝厚度不大于20m
m。 (3)砌筑条石砌体时，条石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6～8mm。  (4)
条石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮
后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。  (5)条
石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填筑时，丁砌条石伸入毛石部分的长度不应
小于200mm。 (6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。  (7)浆砌条石挡墙
每隔10m设一变形缝，缝宽2cm，缝间用沥青杉板填塞。变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直，两面应平整，
采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。  (8)石料强度为MU30，水泥砂浆强度为M7.5，挡墙外露面
应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝，缝宽2cm，勾缝须待填土基本稳定后再行施工。
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