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产品名称 棒子杆秸秆粉碎打捆机图片
秸秆打捆机厂家直销

公司名称 曲阜鑫联重工机械制造有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:鑫联
型号:XL-1720
生产效率:6-8亩/小时

公司地址 海关路9号

联系电话  15206733957

产品详情

棒子杆秸秆粉碎打捆机图片 秸秆打捆机厂家直销

秸秆粉碎打捆机集粉碎捡拾、打捆于一体、体积小、重量轻、结构紧凑、操纵利便工作效率高、功课效

率每小时8-10亩。机械由粉碎灭茬机构、捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构、放捆机构等部分构成。

 

秸秆粉碎打捆机能自动完成牧草，水稻、小麦和站立倒伏的玉米秸杆的粉碎，捡拾，打捆和放捆，广泛

用于干，青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆自动收集捆扎，便于运输，贮存及深加工，可与包膜机配套，

实现青贮饲料的包膜。

秸秆粉碎打捆机能适用于无论是站立或是倒伏玉米秸秆、高粱秸秆、棉花秸秆、麦草、稻草、牧草等灭
茬粉碎收割打捆，是目前适用范围最广泛的收获打捆机。机器具有操作简便、运行平稳、生产效率高、
保养成本低等特点，能满足用户的不同需求。



秸秆粉碎打捆机属全自动.中小悬挂型青贮饲料畜牧机械.体积小重量轻方便操作.只需一人能自动实现就

地全株喂入.铡切.输送，配套动力40-100马力.油耗低效率高.小型50-80亩/日.留茬高度5-15厘米.切草长度2-

15厘米.丝条状.整机该机价格低廉.是中小型养牛企业的理想农具。玉米秸秆回收式打捆机之打捆装置集

粉碎，回收，打捆于一体、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便工作效率高、作业效率每小时5-8亩，

该圆捆机能自动完成牧草，水稻、小麦和玉米秸杆的粉碎，捡拾，打捆和放捆并可与包膜机配套，实现

青贮饲料的包膜。

XL-1720型秸秆打捆机技术参数：

项目 技术参数

  外形尺寸（长*宽*高)   mm 3300*2300*1300

  工作宽幅

mm

1720

  活塞行程

mm

760

  活塞行程次数      次/min 72

  压捆室截面尺寸        mm 360*460

  草捆长度调节范围      mm 300-1300

  割台宽度

mm

1720

  工作效率

亩/h

根据作业和物料实际情况(6-8亩）

  配套动力

马力

70马力以上拖拉机

  匹配PTO转速       转/min 540转/分钟

  割茬高度

mm    机重1.4吨 

≥50

友情提示:以上设备是不含运费的价格！ 公司产品厂家直销，生产者直接用户见面，免除了中间商，简化
了流通过程，缩短了流通时间，实现了真正的厂家优惠价格。质量保证:一年内非人为因素，因产品质量
机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障:只需预付定金
，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系，期待您的来电咨询。
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