
秸秆青储打捆机 青储打包机 青储饲料打捆机

产品名称 秸秆青储打捆机 青储打包机 青储饲料打捆机

公司名称 山东金益丰农业装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 工作效率:8吨/小时
草捆重量:75kg
重量:630公斤

公司地址 山东济宁市曲阜市时庄街道阳春路1号

联系电话  13012617303

产品详情

秸秆青储打捆机 青储打包机 青储饲料打捆机

公司通过自主创新、引进消化吸收，多项技术取得一定突破。秸秆青贮饲料、秸秆饲料、秸秆回收、秸
秆还田等综合利用工艺技术以及秸秆联合收获、粉碎、拾捡打包等机械装备得到成功应用

1．SL5552型青储打包机组是固定式捆扎机。是目前国内仅有的能将揉搓后的玉米秸秆可靠的打捆设备。
打好捆的玉米秸秆密度大，便于包膜贮存；本机对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养
殖业的必备设备之一。

2．本机型经长期使用证明，其性能已达到国内外同类产品的先进水平。

3．经本机器捆扎后的饲草捆，经包膜机包塑后，对牧草起到保鲜、保养分并促进发酵等作用，是良好的
青贮饲料，同时又便于运输。

 

SL-5552型青储打捆机的技术参数：
配套动力：电动机：5.5kW（三相6极） 
成捆尺寸：φ550×520mm           
柴油机：≥8马力         
外形尺寸：（长×宽×高）       1600×1450×1060mm
草捆重量：30～85kg                机器重量：550kg
生产效率：50～60捆／小时  

SL-5552型秸秆青储打捆机的各部名称及作用：



盘架机构：位于整个机器底部，是用来承载壁板机构、传动机构、绕线机构，及拾料机构等部件的机构
。

牵引拖动机构：主要是用于在工作场地移动机器时，操作工能轻快、方便地移动机器。该机构通过一销
轴与盘架连接，可便于调整拖动方向。

输送机构是用来捡拾饲草的机构，它能将饲草快速送入打捆机的工作仓内。操作工喂料时应匀速、均匀
、进料速度大大提高。

青储饲料打捆机优势 

1.圆捆包膜机是青贮、微贮、黄贮包膜专用设备之一。使用本机器可将捆扎好的鲜秸秆类和鲜草类圆草
捆进行自动包膜。2.本机经过调整计数器可进行两层包膜、三层包膜、四层包膜及六层包膜的更换。3.经
本机包膜的青贮草捆经自然厌氧发酵后保存1～2年。4.本机器与相同型号的打捆机配套使用。5.本机器与
国内外同类产品相比具有包膜可靠密实、拉伸效果好、操作灵活方便、用膜可节省25%左右等优点。将
草捆放置在两支承端盖中间，两平皮带之上，拉伸塑膜手动包膜半周并将端部塞入捆扎绳内，请按下启
动开关电机带动旋转架一同转动，草捆拉伸塑膜自行缠绕，并自动完成包膜工作。
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