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产品详情

混砂设备

在制备热覆膜砂壳型砂时没有通用办法可以保证得到所需的性能。对性能影响大的是树脂的品种和所用
的设备。

现有的混砂设备有半连续复合式热法覆膜砂混砂机、叶片式混砂机及一般輾轮式混砂机三种。如英国FO
RDATH公司2000型和重庆铸造机械厂生产的SZ7215型，每次100公斤，用丙烷加热，也可用煤气喷吹代
替。

德国WEBAC－30HP高速摆轮式混砂机是全套覆膜砂生产设备的重要组成部分。它的特点是：混砂速度
快、覆膜均匀、操作方便、安全。该机采用快速双摆轮结构、底部中央有强力鼓风冷却系统。该机在覆
膜过程中，通过一对主刮板、一对底刮板和双摆轮的高速旋转，使集聚在桶壁附近的砂粒和树脂产生一
种向上的悬浮状态，悬浮砂团高度超过规定时，由桶壁上的压板压下换向，同时由摆轮碾向桶壁，经侧
刮板刮下，再经底板向上抛起。不断重复这一过程，实现树脂混合物对砂粒的均匀覆膜，同时不会粘结
成紧实的砂团。在混砂过程中，通过高压风冷却，履带式抛丸清理机生产厂家，使覆膜砂很快降温。

覆膜砂铸型与温度有什么关系

覆膜砂的工艺过程是将粉状的热固性酚醛树脂与原砂机械混合，加热时固化。后发展成用热塑性酚醛树
脂加潜伏性固化剂和润滑剂通过覆膜工艺配制成覆膜砂，当覆膜砂受热时包覆在砂粒表面的树脂熔融，
在固化剂分解出的亚的作用下，熔融的树脂由线性结构转变成不熔融的体型结构，从而使覆膜砂固化成
型。以下我就给大家介绍一下覆膜砂的铸型与温度的关系。
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覆膜砂生产线中产生气孔怎么办

在覆膜砂生产线中要严格控制覆膜砂的发气量。合理选择树脂和树脂涂覆小风量，对油漆、涂料发气量
小的合理选择、干燥和加强工作增加气体流量，模具设计，提高排气腔合理浇口模具设计、铸造速度的
合理选择，液态金属网。注意浇冒口的排气孔的设计以及分型面的排气通道，选择发气量小的粘结剂做
浇冒口。

中铸自动化科技(多图)-内蒙古履带式抛丸清理机生产厂家由青岛中铸自动化科技有限公司提供。中铸自
动化科技(多图)-内蒙古履带式抛丸清理机生产厂家是青岛中铸自动化科技有限公司（www.qdzzkj.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：封经理
。
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