
280钢综 安雨纺织机械

产品名称 280钢综 安雨纺织机械

公司名称 苏州安雨纺织机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南二环路16号

联系电话  13375875188

产品详情

切片综丝：是将高分子纳米塑料板材，通过成型模具高速冲压成型。其特点是其材料特性所决定的，其
材料为高分子纳米板材，其密度极高，耐磨性极i好。是消光粗旦尼织物品种极佳的综丝选择。       
 但是其也有其不佳之处，因其制造特性所决定。切片综丝是冲压磨具高速冲压成型，故造成其综杆角
度为90度直角，综杆因材料特性，综杆为平面。故在生产织造过程中造成综杆直角容易刮破细旦尼多F纤
维的单F，产生毛纱。综杆为平面，在织造过程中容易挂桨，形成综丝粘黏，容易产生经条。

高速编织机的性能特点是：

1:高品质的机件，合理的机构，使本机器运转更稳定，使用寿命更长。

2:人性化的设计，操作安全简易，机台的维护直接方便。

3:在编织时不易断线亦不会磨损原料表面，编织后，自然有较高品质，若有包心的产品，可使用自动送
料，太仓280钢综，不论包心大或小均可正确送出用量，

4:在走马锭出线点处装置挂入式工业用瓷眼（氧化铝）取代穿孔作业，走马锭的合理结构，使更换纱管
和调整弹力更快捷简单。

5本机器的自动断纱停电装置快捷准确。当包心用完或断线时，机器会自动停止运转，所以在无人操作的
情况下，亦可安心的让机器运转，以增加产量，280钢综厂家，降低成本．

随着现代纺织的快速发展，对织造半成品的生产效率追求以及织物多样性的要求日趋明显，280钢综，因
此相应的纺织设备应运而生，自动穿综机即为其中较为广泛使用的一种。自动穿综机可以将经纱车上的
纱线分纱，并使经丝纱线穿过停经片、综丝和钢筘，从而降低工人的劳动强度，提高生产效率和生产质
量。



综丝是用钢丝或钢片制成的一种织机附件，280钢综，中部有小孔(综眼)供经纱从中穿过，每根综丝控制
一根经纱，织造时可带动经纱做升降运动以形成梭口，便于引入纬纱。在纺织过程中，需要把综丝从堆
叠队列中准确分离并高速送入到引线系统，而通过人工进行分离操作费时费力，影响了自动穿综机的产
量及运转效率。

280钢综-安雨纺织机械由苏州安雨纺织机械有限公司提供。280钢综-安雨纺织机械是苏州安雨纺织机械有
限公司（www.ayfzjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电
话，索取联系人：蒋经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

