
职业教学培训高铁模拟舱配有乘务员室、机械师室、备品间等价格更
新

产品名称 职业教学培训高铁模拟舱配有乘务员室、机械师
室、备品间等价格更新

公司名称 上海懿协模型有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市宝山区蕴川路1999号

联系电话 021-36512529 13162990159

产品详情

上海立定展示模型有限公司

联系人杨老师13162990159，qq：445054882

邮箱：445054882@qq.com

网址：www.mx51088081.com

模拟舱，高铁教学模拟舱价格，航空教学模拟舱，地铁模拟舱

1、外形尺寸：深*宽*高=900* 900* 1830（mm)

2、电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％；

3、触摸屏：采用19英寸工业级声波触摸屏，定位精确，无漂移，抗击打，出点反应速度快。

4、显示器：19寸液晶显示器。

5、LED状态显示器：高亮LED点阵，支持16*16点阵汉字，支持红、绿、橙三种颜色显示。

6、工控机：采用高性能品牌工控机，配置不低于：处理器：Intel 奔腾 G860,双核；主频：3.0GHz；
内存：2G；硬盘：120G固态硬盘；COM口数量：6个；USB接口数量:6个。 
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7、纸币接收模块：可快速识别现行各种面额的纸币（1元、5元、10元、20元、50元、100元），识别间隔
时间≤2秒，1个接收钱箱，500张/箱 ，假币拒绝接收退出。纸币7成新以上为宜。

8、找零模块：可选择纸币找零的票额种类，按照高铁实际使用情况可配置一元硬币找零与任意两种纸币
找零组合方式，纸币找零箱容量不低于2000张/箱。

9、车票打印模块：打印方式：热升华转印；最高分辨率：300dpi；图像记忆：16
兆标准图像记忆存储 ；单/双面：单面打印覆膜；打印速度：144张卡/小时、25秒/张，彩色打印（YMCK
O）；卡盒容量：100张；卡片规格：54x86mm；卡片类型：PVC，合成PVC，背胶式PVC。

10、身份证阅读器：读取购票人或取票人身份证信息。供电电压：5V；供电方式:
USB接口供电；通信方式: USB；工作湿度: 0℃—50℃；相对湿度: ≤90%；谐振频率: 13.56MHz；比特率: 1
06Kbit/s；天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)：≥1.
5A/m(rms)；平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时；读卡距离: ≤5cm 。

11、具有身份证取票功能，乘客在预订取票界面时，验证身份证即可领取所订车票。

12、具有仿真银联卡购票功能。吸入式结构，模拟银联卡插卡后识别并在密码确认后进行扣款操作，并
吐卡。卡片类型支持：IC卡：ISO7816-2、磁卡：ISO7810
ID-17811/1/2/3/4/5/6、RF卡：ISO14443-A；工作电源：12VDC
±10%；工作温度：-10—70℃；工作湿度：0—90%RH(相对湿度)；接口方式：RS-232串口。

13、可仿真某个火车站为始发站，可进行目的站选择、乘车日期选择、列车车次选择、座位系别选择等
操作。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

