
防震EVA 苏州富泰得 防震EVA生产厂家

产品名称 防震EVA 苏州富泰得 防震EVA生产厂家

公司名称 苏州富泰得电子新型材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区临湖镇木东路8059号

联系电话  13656244546

产品详情

苏州富泰得电子新型材料有限公司坚持以质量求生存，防震EVA价格，以信誉求发展的原则，开发出缓
冲材料，防震材料，吸音材料，保温材料，通风隔热材料5大类，欢迎新老客户来电咨询！

EVA泡棉制品柔韧、质轻、密度好、富裕弹性能当作缓冲材料来保障产品更好的借鉴和散布外来的撞击
力，回力胶垫也可以贴在产品外表上起防震防摩擦的效用。同时，EVA材料具备保温、防潮、耐腐蚀等
一系列优越的使役特性。

珍珠棉的防水性，判断珍珠棉的优劣还可以通过珍珠棉防水性的检测，因为不管是什么产品，在运输和
包装上都是需要防水的，所以对于珍珠棉的防水性是有着非常高的要求的，特别是有一些产品，在运输
过程中一点水都不能占，所以在选购好的珍珠棉的时候，要对他的防水性进行测试。珍珠棉的重量，在
相同体积的珍珠棉，同等的厚度长度和宽度，珍珠棉越轻质量相对越好，因为重量越轻的同等重量下的
珍珠棉体积越大，体积越大的情况下缓冲的效果就会越好。

苏州富泰得电子新型材料有限公司坚持以质量求生存，防震EVA，以信誉求发展的原则，防震EVA生产
厂家，开发出缓冲材料，防震材料，吸音材料，保温材料，通风隔热材料5大类，欢迎新老客户来电咨询
！

EVA材料优良的耐热性：发泡隅通常在80t下使用，发泡Px仪能耐70—80℃，而发泡PP能耐120t。发泡PP
在120摄氏度下放置21h．尺寸收缩小于2％，在相问条件下发泡PE则约收缩40％。因此，发泡PP可用于使
用温度超过100t的场合。

防震EVA- 苏州富泰得-防震EVA生产厂家由苏州富泰得电子新型材料有限公司提供。防震EVA- 苏州富泰
得-防震EVA生产厂家是苏州富泰得电子新型材料有限公司（www.szfutaide.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。
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