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合成树脂瓦

合成树脂瓦

自建房屋顶用什么材料好？很多人对这个问题都是各抒己见，持有不同看法。

也叫塑料瓦、PVC瓦、轻质瓦，这种瓦是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料。具有重量轻
、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商
场、住宅小区、新农村建设居民别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。缺点是使用年限短，易褪色、老化
等。适用于厂房，车棚，简易活动房等屋面。

水泥彩瓦和合成树脂瓦的区别

目前市场上主流的建材瓦，用得多就属水泥彩瓦和合成树脂瓦，但是在选购上面总容易进入误区，不知
道该如何选择合适的建材瓦。

  水泥彩瓦顾名思义就是以水泥为主要材料的，具有水泥的所有特性，不易变形，防水，防漏，营造
出严谨的整体结构，线条美观，颜色品种亮丽多样化，更能展示设计师的特独建筑风格，立面装饰效果
显著。

  树脂瓦不具备任何有害物质，可回收利用，符合绿色环保要求，ASA树脂瓦代理，其实水泥彩瓦也不
含有机挥发物，也属于绿色环保型建筑材料，但不能回收利用，相对来说这方面树脂瓦更有优势。



树脂瓦具备水泥彩瓦特性以外还具有防水防冲击，以及很强的保温隔热功能，虽然质量轻，但是它有高
效的防护能力，除了防水以外还有防火、防震等功效。但树脂瓦在色彩方面比较简单，更注重实用性。

树脂瓦搬运注意事项

客户在收购树脂瓦之后转移回去，卸车的时分由于磕碰或许人工转移经常有树脂瓦划伤、开裂等情况。
这可不是我们的树脂瓦质量不好，四川树脂瓦厂家可不背这个锅。再好的树脂瓦转移时的磕碰或许摔到
地上怎么可能不坏呢？在这里通知大家转移的一些技巧，轻拿轻放，防止拖拽，叠层不太太高。

其一，树脂瓦装卸时，为树脂瓦的表面划伤，装卸时要防止拖拽。第二步每几片装卸一次。第三步在装
卸树脂瓦时，每隔三米必须有一人，新疆树脂瓦代理，紧握树脂瓦的两边，高度与头部一致，以防止折
断树脂瓦。第四步，防火树脂瓦代理，树脂瓦吊装到屋面的过程中，纵横向禁止弯折，防止其开裂。第
五步，树脂瓦放置堆积，应堆积在坚固而平整的地面上，PVC树脂瓦代理，每堆的底部与顶
部需求有包装板保护，禁止在上面放置重物，以免树脂瓦开裂，且每堆树脂瓦的高度不能超过一米。

防火树脂瓦代理-新疆树脂瓦代理-嘉强树脂瓦厂由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。防火树脂瓦代理-
新疆树脂瓦代理-嘉强树脂瓦厂是重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。
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