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产品名称 中铸自动化科技 四川钢管抛丸机厂家直供

公司名称 青岛中铸自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市黄岛区琅琊台南路1048号

联系电话  13864251028

产品详情

星型卸料器的设计：

1、星型卸料器必须遵照   规定的建设程序进行编制，必须有上级下达的设计任务书，大型和特大型项
目还应有批准的厂址选择报告。

2、星型卸料器应具备必要的基础资料和条件，如水文地质资料，工程地质资料，地形图及气象地展等资
料，矿石加工实脸资料，水，电，交通，机修，撤料供应，钢管抛丸机厂家直供，地拆迁薄协作协议书
。产品方案与用户等。

锅炉除尘器日常维护和安装常识

在国内空气污染日益严重的情况下，锅炉排放的烟气成为环保部门控制的重点，排放标准不断提高，为
了能达到规定的排放大多数锅炉用户选择了锅炉除尘器。为了保障锅炉除尘器的正常运行，我们在使用
过程中要经常对锅炉除尘器进行检查和维修。

检查锅炉除尘器积灰情况

1、布袋承受的压力取决于过滤布袋的材质和厚度，新安装的布袋通风能力强，压力降小，用的时间久了
，压力降会增大，在使用过程中要正确的选择清灰时间和清灰频率。

2、生产过程注意观察锅炉布袋式除尘器的U形压力计，U形压力计内充有一定的液体(一般用水调色)，
两端通过管子分别接入布袋过滤器的外边和里边，检测布袋的压力降。

3、压差大表示除尘器的布袋过滤器积灰堵塞严敢，需要清洗布袋或   换布袋。

4、U形压力计两边的水柱高度差就是布袋的压差，1mm水柱高度表示压差为10Pa。



锅炉除尘器的安装运行检查：

1、锅炉除尘器在出厂的时候已经进行了质量的检查和空载运转，所以性能的要求是符合出厂的要求的。
但是因为在拆装运输的时候，可能会出现碰撞的现象，所以使设备产生变形，必须及时进行校正处理，
否则会影响设备的性能。

2、锅炉除尘器的过滤袋的质量的好快，关系到了锅炉除尘器的质量和工作的效率，所以在安装前一定要
先检查滤袋接缝处是否结实，有无脱线或断线，有无破损等。
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