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产品名称 智能连栋温室大棚 建发温室建设 昭通连栋温室

公司名称 青州市建发温室大棚施工队

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市黄楼街道办事处

联系电话  18853615333

产品详情

连栋温室是温室的一种升级存在，其实就是一种超级大温室，连栋温室优点，
把原有的独立单间温室，用科学的手段、合理的设计、优秀的材料将原有的独立单间模式温室连起来。

连栋温室降湿的方法：

1、通风换气除湿。通风换气是降湿的好办法。通风必须在高温时进行，否则会引起连栋温室室内温度下
降。如果通风时温度下降过快，要及时关闭通风口，智能连栋温室大棚，防止温度骤然下降使蔬菜遭受
危害。

2、自然吸湿。可以利用稻草、麦秸、生石灰等材料铺于行间，吸附水蒸汽或雾，连栋温室造价，达到降
湿目的。

连栋温室内保温遮荫系统的组成基本部分为保温遮荫幕、托幕线、传动机构。

保温遮荫幕：是选用优质的缀铝保温遮荫幕，它具有50％的遮阳率和50％的节能率，一般规格在4.2米，
使用寿命为5-8年。遮荫幕具有良好的降温、保温作用，还能够起到一定的保水保湿作用。夏季，遮荫幕
能够反射掉多余的阳光，降低室内的能力聚集，将室内温度降低5℃左右；冬季，遮荫幕能够有效组织室
内红外线外逸，减少地面的辐射热量散失，提高室内温度，降低冬季运行成本。

怎样让连栋温室大棚得到充足的光照？

1、选用无滴薄膜。无滴薄膜在生产的配方中加入了几种表现活性剂，使水分子与薄膜间的亲合力大大减
弱，水滴则沿薄膜面流入地面而无水滴产生。选用无滴薄膜扣棚，可增加棚内的光照强度，提高棚温。



2、合理揭盖草帘。在做好保温工作的前提下，适当提早揭去保温用的草帘和延迟盖帘，可延长光照时间
，增加采光量。一般太阳出来后0.5-1小时揭帘，昭通连栋温室，太阳落山前半小时再盖帘。特别是在时
雨时停的阴雨天里，也要适当揭帘，以充分利用太阳的散射光。

智能连栋温室大棚-建发温室建设(在线咨询)-昭通连栋温室由青州市建发温室大棚施工队提供。智能连栋
温室大棚-建发温室建设(在线咨询)-昭通连栋温室是青州市建发温室大棚施工队（www.wenshigc.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹长峰。
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