
求购热转印花制版 热转移印花制版 龙港制版放心企业

产品名称 求购热转印花制版 热转移印花制版
龙港制版放心企业

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

喷墨油墨可以在多种包装材料上进行印刷，求购热转印花制版，像玻璃、塑料、金属箔、塑料薄膜等，
了解哪种喷墨技术适合什么类型的材料是一个方面，热转印花制版厂家直销，此外，承印材料是否涂布
、承印材料是否有孔、承印材料是否吸水、油墨在承印物表面的效果如何，都将关系到包装印刷作业计
划的制定、生产效率的提高以及投资回报率的改善。因此，包装印刷企业应根据不同包装材料选择与之
相应的喷墨油墨。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

印版上图文部分凹下，空白部分凸起并在同一平面或同一半径的弧面上，版面的结构形式和凸版相反。
版面图文部分凹陷的深度和原稿图象的层次相对应，图象愈暗，凹陷的深度愈大。常用的印版有：手工
或机械雕刻凹版、照相凹版、电子雕版凹版。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，热转移印花制版，要是还有什么不懂得可以拨打我公
司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

墨辊的规格一般是指墨辊的辊径、长度、胶层的厚度以及辊芯两端的轴颈尺寸。墨辊的辊径，即墨辊的
直径，印刷机的类型不同、墨辊的作用不同其差异很大。墨辊的长度一般是指墨辊的胶面长度。墨辊的
长度取决于印刷机印幅面的最较大尺寸。一般情况下，国产全张印刷机的墨辊长度不大于650mm。墨辊



胶层厚度取决于墨辊的辊径、辊芯尺寸以及墨辊胶体的硬度。一般情况下，墨辊的直径为40～60mm，胶
层的总厚度在20～40mm之间。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

求购热转印花制版-热转移印花制版-龙港制版放心企业由义乌市龙港制版有限公司提供。求购热转印花
制版-热转移印花制版-龙港制版放心企业是义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：销售经理。
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