
BSJ-200型拍击振筛机 试验筛筛机

产品名称 BSJ-200型拍击振筛机 试验筛筛机

公司名称 新乡市卓航精密筛网滤器有限公司

价格 5800.00/台

规格参数

公司地址 河南省新乡市高新区向阳路266号

联系电话 13837388251 18238782985

产品详情

 

标准振筛机、BSJ-200型拍击筛、拍打筛、拍击式振筛机、试验筛筛机、实验室筛机、新乡振动筛、卓航
振筛机厂家，公司秉承客户至上的原则，设身处地为用户着想，卓航公司的诚信、实力和产品质量获得
业界的认同。公司产品好不好，您用了就知道。欢迎来电洽谈业务！

标准振筛机适用于普通磨料粒度组成检查和超硬材料生产分级及粒度组成检查，常用于磨料、地堪、冶
金、化工、粉粒、建材、陶粒、地质等部门的科研生产、试验室、质检室以及高等院校试验室对颗粒状
、粉状物料的粒度结构、液态类固体物含量及杂物量的筛分、过滤、检测；符合 GB/T 18845-2017标准。

基本参数：

序号 名称 单位 数值
1 筛子直径 毫米（mm） φ200、φ100、φ75
2 筛子层数 层 1~5，最多7层
3 200试验筛 套 1
4 旋转次数 次/分（r/min) 290±6
5 拍击次数 次/分（t/min) 156±3
6 拍击高度 38±6
7 盘底水平度 mm ≤0.6
8 旋转行程 25
9 电动机 功率 千瓦（kw) 0.37

转速 转/分（r/min) 1400
10 外形尺寸 长945×宽440×高785
11 筛机重量 公斤（kg） 145

 



工作原理：Φ200拍击式标准振筛机，本机结构主要由机座、套筛与传动机构等部分组成。可配备夹具，
装夹Φ200、Φ75、Φ100套筛，装夹方便，夹紧牢靠，并能自动停机。Φ200拍击式标准振筛机可筛分多
种特性的颗粒物。按传动模式可以分为齿轮传动和皮带传动，两种参数基本一致，可以互替。
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