
辽宁净水机 净水机加盟厂家 合肥雅美娜

产品名称 辽宁净水机 净水机加盟厂家 合肥雅美娜

公司名称 合肥雅美娜电器集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区天湖路9号

联系电话  18326113005

产品详情

净水机知识

高压泵不启动，无法造水

1、检查是否停电，插头是否插上。

2、检查低压开关是否失灵，不能接通电源。

3、检查水泵和变压器是否短路，或整机线路连接有误。

4、检查高压开关或水位控制器是否失灵，无法复位。

5、检查电脑盒是否有故障（指微电脑型）。

高压泵正常工作，但无法造水。

1、高压泵失压。

2、进水电磁阀有故障无法进水（纯水废水均无）(是否接反)。

3、前置滤芯堵塞（纯水废水均无或废水很小）。

4、逆止阀失灵（有废水无纯水）。

5、自动冲洗电磁阀失灵，不能有效关闭（一直处于冲洗状态）。

6、电脑盒有故障不能关闭反冲电磁阀（一直处于冲洗状态）。

7、RO膜堵塞。



净水器技术特点

控制系统全自动微电脑控制、随开随用、无需专人看管显示系统 大屏幕蓝色背光液晶显示，实现人机对
话功能水质监测纯水、超纯水在线监测，辽宁净水机，实时反映水质数据产水水质符合并优于中国国家
电子级纯水标（GB/T11446.1-1997）I级，可替代四蒸水双波长UV紫外灯
采用两个独立的单波长紫外灯取代一个双波长紫外灯，去除TOC、杀菌更彻底RO膜定时清洗
具有开机和定时清洗RO膜功能，延长RO膜使用寿命内循环系统
可自由切换的手动、自动一体的超纯水内循环系统，使水质始终处于最1佳状态耗材更换提醒 设备具有
耗材更换自动提示功能，净水机加盟厂家，并且耗材的更换周期取决于水质和力的变化，而非根据耗材
的使用时间，考虑到了各地水质的差异，设计更科学报警参数设定
客户可根据自己的实际需要对纯水、超纯水报警参数进行重新设定取水方式
采用更加先进、人性的薄膜按键操作取水方式RO系统组成
采用两级反渗透制造工艺，RO膜，保证产水质量稳定自我保护功能
源水缺水自动停机保护功能同时具有水箱缺水自动产水、满水自动停机功能与PC机通讯功能
采用RS-232接口，可实现与PC机通讯。

净水器里面使用滤芯材质

1.麦饭石陶瓷球滤芯

滤芯功能：麦饭石陶瓷球含有人体所需的硒，锌，镍，钴，锰，镁，钙等30多种对人体有益的微量元素
，这些元素散发的启动波和人体细胞的启动波是同一种波动状态，人体细胞随着从锗石散发出的波动产
生共鸣和共振，使人体细胞组织更具活力，净水机多少钱，并促进血液循环，增强新陈代谢，及进排除
体内废物。

2、远红外线矿化球滤芯

滤芯功能：红外活化矿化球红外发射率高，吸水力大，可充分将本品富含的锌，净水机生产厂家，锂，
碘，硒等二十多种人体必需的微量元素，缓慢均匀地释放在净化水中，使得活化净水含有更多的有益矿
物质，采用不含重金属的新型抗1菌材料实现抑菌功能，抗1菌效果更加安全长效。

辽宁净水机-净水机加盟厂家-合肥雅美娜(推荐商家)由合肥雅美娜电器集团有限公司提供。辽宁净水机-
净水机加盟厂家-合肥雅美娜(推荐商家)是合肥雅美娜电器集团有限公司（www.meilingep.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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