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产品名称 透明编织袋批发 透明编织袋 正瑞塑业厂家直销

公司名称 山东正瑞塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市陵县开发区南环路

联系电话 15053437238 15053437238

产品详情

浅谈彩印编织袋断线的原因

    断线是彩印编织袋缝纫中最常遇到的故障了，缝线质量不合要求，机器调整不当，过线零件有锐口
、操作方法有问题、机针冷却不充分等等，均会导致断线。下面我们就为大家详细的介绍一下：

当用锁式线迹彩印编织袋缝纫机缝制厚薄不均的产品遇到断线排故时，除了逐一考虑分析上述种种原因
外，透明编织袋批发，还应注意两次钩线引起的断线。众所周知，由于设计上分配动作周期的需要，锁
式线迹临沂彩印编织袋缝纫机上轴与旋梭的传动比为1:2，即上轴转一周，透明塑料编织袋，旋梭轴要转
两周。

因此，在彩印编织袋缝纫过程中，机针每刺料一次旋梭旋转两周，一周完成钩扩面线环动作，一周空转
，如果旋梭每周都会钩住面线，即机针刺料一次，旋梭钩线两次，则必将与面线的收放发生冲突，透明
编织袋的价格，产生将缝线绷断的现象。

看完以上的内容，大家对于彩印编织袋断线的原因了解了吗？希望我们的介绍对大家以后的生产使用有
所帮助。如果您还有疑问，欢迎来电咨询。

       纸塑复合编织袋采用优质聚苪烯树脂为原料，经挤出、拉伸成扁丝，再经编织成塑料编织布
为基材，经流延法复合后制成。产品具有出口一般商品包装资格，质量符合国家标准，也可按用户协议
标准组织生产。

       袋子的有效长度分为：800，914，975，透明编织袋，1100
mm，也可按照顾客需要组织生产。袋的宽度按照顾客需要而定。

       袋子应贮藏于阴凉洁净的室内，贮藏期从出厂日期算起，不得超过十八个月。在运输过程中
不应靠近火源、热源，避免日光直接照射。



复合袋的三大功能特点

No一：综合性能好。具有构成复合材料的所有单层材料的性能，并且综合性能优于任何单层材料的性能
，可以满足某些特殊包装的要求，如高温高压下的灭菌包装、高阻隔性能的包装、真空充气包装等。

No2：装饰包装和印刷效果好，安全卫生。可以将印刷装饰层置于中间层(外层为透明材料)，具有不污染
内装物并起到保护和美化的作用。

No3：具有良好的热封性能和较高的强度，便于自动化和产和高速的包装操作。

透明编织袋批发-透明编织袋-正瑞塑业厂家直销(查看)由山东正瑞塑业有限公司提供。透明编织袋批发-
透明编织袋-正瑞塑业厂家直销(查看)是山东正瑞塑业有限公司（www.dzdtcj.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司（www.
bzdcjzx.com）还是从事山东编织袋，山东塑料袋，山东包装袋的厂家，欢迎来电咨询。
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