
长春彩钢瓦漆|长春彩钢瓦翻新

产品名称 长春彩钢瓦漆|长春彩钢瓦翻新

公司名称 辽宁圣图新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区红粉路35-1号1-1-1（注册地
址）

联系电话  13953534405

产品详情

长春彩钢瓦漆，彩钢瓦屋面翻新喷漆前需先检查彩钢瓦屋面和内部结构，确保彩钢瓦屋面牢固，再进行
屋面除锈（打磨）处理，清除掉残留的焊渣以及磨损部位的锈迹；打磨完毕后彻底清扫灰尘和打磨产生
的碎屑。再根据彩钢瓦锈蚀程度，确定其铁红防锈底漆和丙烯酸防腐面漆的喷涂遍数及用量。喷涂使用
前将每个组份分别用动力搅拌器搅拌均匀后，按体积比一边搅拌一边缓慢将固化剂加入主剂，混合后再
搅拌均匀。 漆膜与基材、漆膜之间附着牢固，不能剥离或脱落； 各道漆膜干膜厚度达到设计要求；基面
平整，不允许有凹凸不平的现象；无漏底、流挂、针孔等弊病，漆膜光洁丰满、颜色光泽均匀一致；整
体效果协调、美观。涂装完毕后涂层需养护3天方可完全固化，固化前需注意对涂层的保护。

圣图漆业是一家专业从事彩钢屋面翻新、冷屋面隔热防水涂料、复古地坪漆、水性环氧漆等产品的研发
、生产销售及施工于一体的知名企业，公司产品类别丰富，施工经验丰富，尤其在彩钢瓦专用漆领域有
着较强的竞争实力。公司通过完善服务，优化施工标准，在同行业拥有较高声望。多年来，我们的产品
应用遍及东北乃华北地区，客户从农村民房到大型制造企业，深受用户好评，产品被评为2018十大水性
漆品牌的称号。欢迎新老朋友来厂考察，合作共赢！
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