
丝网晒版机 鑫达电子设备 

产品名称 丝网晒版机 鑫达电子设备

公司名称 保定市清苑区鑫达电子设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市清苑县北大冉工业区28号

联系电话  13603225935

产品详情

   鑫达电子主营产品有丝网印刷机，自动丝网印刷机、四柱丝网印刷机、曲面印刷机、涂布机、贯孔
丝印机、手动（吸风）丝印台等丝网印刷机器，张网机、晒版机等印前设备以及网版清洗机、烘版箱、
热风烤箱、远红外温控烘道等印后产品。为满足客户的需求，我司可根据客户要求定制特殊规格的机器
设备。

经过十多年的技术积累和市场营销经验，丝网印刷晒版机，远甬结合国内国际丝网印刷市场的竞争优势
已经找到一条适合自己发展的道路。我们以 “质量，技术，服务，创新” 作为我们的品牌政策，推进自
主研发。其中公司自主开发及加工生产的多款设备因其耐久性、低故障率以及实用性获得用户的赞誉。

每一个远甬人正满腔热血，斗志昂扬，努力实现客户对产品的期望服务，愿远甬与您携手并进，一同推
动网印工业的发展。

应用范围：  适用于大型海报、立体POP、汽车车箱贴纸广告、PC、室外大型广告看板、货柜贴纸、玻
璃、电梯装饰金属板、塑胶板、压克力、木板等套色印刷与彩色印刷。特性:1.控制系统全部采用日本松
下PLC人性化触摸屏人机界面及电器原件，光电传感采用韩国奥托尼克其高精准，快响应。没有故障保
养提示系统，方便维护。2.印刷及整机气动原件采用日本、韩国及台湾气动件组成，耐用稳定。3.印刷运
动系统采用台湾银泰直线导轨，配合聚脂同步带运行，无噪音、长寿命，丝网晒版机厂家，运行平稳。4
.印刷传动采用台湾变频减速电机，无级调速。5.印刷工作台采用铝合金形材组合，蜂巢式结合，表面粘
接特种铝板，特种工艺加工，表面平整、光滑，设有吸、吹风装置，确保有强力吸着印刷。6.印刷立网
全部采用气动锁定，轻便操作，省力、快捷，网框调节设有精刻度指示，调节精准，丝网晒版机，方便
、快捷。7).印刷面板吸风采用高压吸风机1个，丝网晒版机，吸气强，噪音低。8).刮印座可配合印刷面
积而独立移动位置，刮印与覆墨刀采用快速装墨，并可做0～45度角调整，刮印采用超感应恒压结构，压
力设定后，对印刷物的厚薄则能自动稳压辅助。9.同步离版结构设计配合刮印时动作将版框提高，不产
生震波与弹性疲乏，对各种不同黏度油墨与不同张力网版刮印时，不产生阴影、变形、黏版，进口离版



气缸，适合各种高精度印刷。（可配合大小版做间距调整）10.不移动面板的情况下可设定连续刮印1～2
次，可使被印物更具立体感。11.印刷采用电动传动，配合台湾晟邦斜齿轮减速及日本刹车制动控制，进
出定位精准、快速。

特性:

1. 全自动连线工作流程：材料自动预定位→传输→印刷→传输→烘道

2. 电动垂直升降，采用防滑同步带升降输送，快速稳定。

3. 气压式离网装置，使抬版的速度，高度可调节。

4. 采用坚固结构型材，搭配台湾银泰线性导轨令整机印刷动作平稳，辅以光电开关控制定位，速度快，
定位、套印精准。

5. 印刷采用直线导轨变频同步调整速度。

6. 带自动进料、下料功能，可连接烘干线、保证质量，提高产量。

7. 精巧的铸铝合金机头，精密气缸组合加线性导轨滑块导向有抬板装置，方便更换网版及洗版。

8. 刮印及回墨的角度可调节，机械网臂安装气缸气动离网，有效防止大面积印刷产品粘版和印刷图案糊
版，确保产品质量。

9. 整机配置主要配件均选用日本、韩国及台湾等多家知名品牌元件，保证机器使用寿命。

丝网晒版机

丝网晒版机-鑫达电子设备(优质商家)由保定市清苑区鑫达电子设备厂提供。保定市清苑区鑫达电子设备
厂（www.bdxd9.com）是从事“印刷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提
供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。
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