
绵阳阳光房 阳光房 钛钛门窗 

产品名称 绵阳阳光房 阳光房 钛钛门窗

公司名称 佛山市钛钛门窗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市新都区清流镇顺河社区上河路76号

联系电话  13666279778

产品详情

阳光房怎么做防水？

窗与连接处漏水

漏水点1：

窗体和墙体间保温层漏水（保温层打穿的漏水）。

解决方案：

涨栓内置螺丝退出，涨栓孔内注胶，后安装螺丝，最后在螺丝安装孔处打胶抹平。

漏水点2：

窗和墙边处的填缝不实漏水。

解决方案：

（1）、用水泥填缝，外口水泥塞进框边5毫米以上，框边的水泥清理干净，等水泥干后再打上密封胶，
确保胶的厚度和密实度（胶的厚度大于5毫米，来回的刮胶，阳光房厂家，把胶刮实）；

（2）、用发泡胶填缝，等胶的表皮干好用手指把炸出的胶按进框边5毫米，把框边的胶清理干净，等胶
干后再打上密封胶，确保胶的厚度和密实度。

漏水点3：防水密封胶开裂。

解决方案：



胶必须选购防水硅酮耐候密封胶，建议使用“大光明、道康宁”等大品牌胶。

打的不合格胶必须全部割掉清理干净后，在表面干燥的条件下重新施打。

胶必须打实打均匀，保证无气泡无胶疵。表面光滑且宽度一致，无明显接胶点。

建造阳光房选用哪种材料性价比较高？

使用的材料一般都采用：钢结构、铝合金结构和断桥铝结构。就从安全、采光、隔音、节能、防水、指
数、造价、造型等这几个方面来对比一下这三种型材阳光房的区别，到底哪种结构是性价比较高的？

1.采光指数比较

理论上，阳光房主架型材对采光并没有多大的影响，无论是钢结构、铝合金或断桥铝三种型材的阳光房
都能搭建成玻璃顶，阳光房，采光度都不错。在选择阳光房屋顶材料时，如果是搭建成彩钢板顶和瓦顶
等，那采光性就打折扣了，喜欢享受阳光的业主，建议选择玻璃顶阳光房。

2.防水等级比较

钢结构阳光房搭建时，虽然会进行防锈处理，但在经过雨季之后，依然会出现材料表面生锈漏雨现象，
仅仅是时间长短的问题。而铝合金和断桥铝材料性能稳定免维护，不会出现生锈问题，密封性能好，防
水效果也不错。

喜欢阳光房，

但又害怕到了炎热的夏季，

阳光房变桑拿房，利用率不高，

让很多喜欢阳光房的小伙伴望而却步，

其实这主要还是因为你，

对夏天阳光房的降温还是不得要领。

阳光房如何降温，一般业主有两大认知误区，绵阳阳光房，下面我们具体来看看：

误区一

阳光房天窗不管用，起不到通风的作用

阳光房的天窗和汽车的天窗是一个道理，都需要开启窗户配合通风，因为形成对流才能达到通风散热的
效果。如果只开阳光房的天窗，不能形成对流风，自然室内的热量就无法散出去。



误区二

材料不重要，省钱比较重要

阳光房想要隔热，还是要选对玻璃，玻璃越厚，隔热性越好，阳光房制作，而且要用钢化中空玻璃，因
为中空玻璃不但隔音，而且还可以隔热。

绵阳阳光房-阳光房-钛钛门窗(优质商家)由佛山市钛钛门窗有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市
钛钛门窗有限公司（www.taitaimc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复
合门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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