
24V3A电动轮椅平衡车充电器

产品名称 24V3A电动轮椅平衡车充电器

公司名称 湖北桓隆电子有限公司

价格 95.00/台

规格参数 充电器材质:铝合金
恒充电压:29.4V
恒充电流:3A

公司地址 钟祥市南湖新区建业路协企联盟B1栋二楼

联系电话  13477357730

产品详情

                                                                  

电动车电池修复的方法

1.重新配组：整组电池损环以后，我们往往对电池进行充放电检测，在检验中往往会发现一组电池中有5
0％的电池并没有损坏。其原因也就是在串连电池组中，个别的电池落后形成整组电池功能下降，以至于
整组电瓶功能下降。  2.补水：对使用了4个月左右的电池进行一次补水，可以延长电池的使用寿命，延
长时间平均达到3个月以上。应该注意的是，每次补水以后，电池都利用处于过充电状态把电池由“准贫
液”转为“贫液”状态，而这个过充电对提高电池容量是有好处的。 
3.消除硫化：采用电池修复设备，对电池进行消除硫化的处理。  4.微粒发生器： 采取微粒发生器并联
在电池上，对电池进行修复。这种方法对修复电池比较好，但是由于修复的比较彻底，所以，如果没有
过放电，对于连续使用的电池来说，往往是彻底消除了电池硫化的可能性。  5.综合修复方法：对电池
采用定期检验，及时除硫和补水，单只电池充电、重新配组。电池说明，如果是免维护，一般不需要加
水。如果需要加水，先检测一下电动车电池自身的电解液密度，根据不同的情况选择相应浓度或没有浓
度的水进行补充，这样才能让电池容量有所增加或延长使用寿命。

产品规格参数详细：

产品说明：铝合金外壳铅酸电池充电器

产品型号：HL-2403

电压电流：24V 3A

充电方式：恒流-恒压-浮充



输入电源：220V（Ac）或110V(Ac)

恒压电压：29.4V

恒流电流：3A

浮充电压：27.4V 

转换电流：0.6A

指示灯状态：LED1：通电（红灯）

                   LED2：充电（红灯） 

                  充满（绿灯）

输入插头：国标插头

输出插头：品字头

规格尺寸：长150mm，宽90mm，高50mm

充电器总重：0.8Kg

适合电池类型：24V(20AH-24AH)铅酸电池组

平均寿命：50000小时以上

质保时间：1年

使用寿命：3年以上
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