
3cf消防控制柜 武汉控制柜 泽美电气

产品名称 3cf消防控制柜 武汉控制柜 泽美电气

公司名称 铜陵泽美电气科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼

联系电话  15605620666

产品详情

该设备包括主电路检查和无压力检查的消防设备。它可以完成主控制电路和泵的低速自动检测。当系统
没有发射命令且每个火控装置系统开关处于自动状态时，智能巡检控制器输出巡检指令，由一对主电路
进行巡检，武汉控制柜，巡检返回信号取自主辅助每个电气元件的触点。反馈信号时间允许值不大于2S
。在主电路检查完成之后，巡逻控制器将对非压力巡逻设备执行下一个巡逻命令。接收到巡检命令后，
设备依次对消防泵进行低速无压巡检。在检查过程中电机速度很低，系统不会产生水压。在整个检查过
程中，如果设备收到消防指令，智能检测控制器将立即发出停止检查的指令，并立即启动消防泵完成消
防任务。如果检查过程中动作异常，控制器将记录故障的分支号和故障类别，并发出声光报警。还存储
和记录故障信息以供查看。同时，完成故障上传（可转移到消防控制室或楼宇控制值班室），通知相关
值班人员进行维护，消防控制柜制作厂家，确保消防设备安全。

消防泵系统设备的自检功能提高可靠性控制柜

   到了每年的这个时候，各大商场，和社区都开始对设置的消防设施，消防器材进行检查，及时的补
充和更换，消防泵厂家也对设施进行了检查工作，除了人工的检查措施以外，我们还有一套自动检查设
备。

   消防泵系统设备的自检功能，主要针对需24小时连续工作的报警系统设备，需具有自检功能，一旦
出现故障部分，消防联动控制柜价格，立即发出声光信号，提醒管理人员立即检查、处理。以前一般通
过巡检和断线监测方式来实现。目前国内产品普遍具有联动线路的断线监测功能，更进一步提高了系统
的可靠性。

   对于这次检查中消防泵出现的任何问题都要及时的处理，各部件的磨损程度，如超过规定的要求时
，应进行更换；通气装置及电线接头是否良好。如有不良现象，应进行修理。

控制柜



   1、当火灾防发生时，一旦消防命令使设备投入消防运行方式，不论设备此时是否在自动巡检状态
，则设备立即以工频驱动消防泵，消防泵以额定转速提供额定扬程和流量完成消防给水。若设备以消防
方式运行时，设备的自动巡检周期，且无消防命令时，才开始一个新的自动巡检运行。本设备的液位报
警功能，可有效地保护泵组；

  2、消防事件结束时，需手动关机，则设备又恢复到了待机状态开始已自动巡检方式运行，等待下一
个消防命令；

  3、不改变供水管网，所以特别适用于旧设备的改造；

  4、消防巡检柜巡检水泵时，由于转速低，不会对供水管网增压；

  5、当消防方式运行时，某主泵发生故障，则备用泵会立即自动投入；

  6、具有蓄水池水位自动控制功能。低水位自动停机，恢复水位后自动开机；

  7、由于自动巡检时泵的转速很低，巡检时电机转速为300转/分，这样功耗ji少，通常不到泵额定功率
的1%。例如：30KW水泵的功耗仅286W；

  8、由于转速低，不会加大泵的磨损；

  9、设备具有声、光报警及故障记忆功能，操作为中文菜单清晰易懂，可记忆短路、缺相、过流、过
电压、欠电压，通讯等故障便于运行人员检修操作；

  11、本设备有完备的接口功能或通信功能，可方便地与消防中心或BAS系统联接；

  10、自动巡检装置控制功能：完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制，巡检周期24
小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调
整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机
。

控制柜

3cf消防控制柜-武汉控制柜-泽美电气由铜陵泽美电气科技有限公司提供。3cf消防控制柜-武汉控制柜-泽
美电气是铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：查先生。
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