
南山房屋加固工程-天博专业检测加固

产品名称 南山房屋加固工程-天博专业检测加固

公司名称 深圳市天博检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 天博检测鉴定:房屋加固

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道龙观西路

联系电话 13714338667 13825282060

产品详情

  我 司 承 接 的 内 蒙 古 自 治 区 鄂 尔 多 斯 龙 湾 项 目 （ 4 号 楼 ） 第 九 层 剪 力 墙 置 换 加 固 工 程 ， 于 2 0 1
2 年 4 月 1 0 日 进 场 施 工 ， , 该 工 程 施 工 人 数 近 百 人 ， 工 期 为 9 0 天 。  混 凝 土 结 构 加 固 ， 本 项 目 鄂
尔 多 斯 龙 湾 项 目 （ 4 号 楼 ） 位 于 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 ， 为 地 下 1 层 ， 地 上 2 2 层 的 混 凝 土 剪 力 墙 结
构 。 根 据 设 计 要 求 ， 该 楼 9 层 剪 力 墙 的 混 凝 土 强 度 等 级 为 C 2 5 。 采 用 回 弹 法 对 剪 力 墙 混 凝 土 强
度 进 行 检 测 ， 检 测 结 果 表 明 ， 该 9 层 剪 力 墙 按 批 量 检 测 的 混 凝 土 强 度 推 定 值 范 围 为 1 2 . 8 M P a ～
1 5 . 3 M P a ， 不 满 足 设 计 C 2 5 混 凝 土 的 强 度 等 级 要 求 。  墙 体 加 固 改 造 ， 经 甲 方 委 托 我 司 ， 对
该 9 层 部 分 混 凝 土 强 度 不 满 足 设 计 要 求 的 构 件 进 行 置 换 。 所 采 用 的 施 工 方 法 有 ： 置 换 混 凝 土 工
程 、 外 包 钢 施 工 等
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