
绅达石材 室外广场石材 玉泉区广场石材

产品名称 绅达石材 室外广场石材 玉泉区广场石材

公司名称 内蒙古绅达石材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区杭盖路桥东石材
城市场B区18号

联系电话  13948816765

产品详情

圆柱基础包大理石圆柱工艺

1、基层清理、修补清除圆柱结构面上的浮沉和补灰、堵洞等部位，保证基层清洁。

2、挂面测量控制按照设计图纸的要求和根据加工石材的规格，在圆柱面上放出竖直线和标高线。弹出石
材竖向控制线，在以标高线为基线放出板材横向控制线，确定挂件的钻孔位置。

3、柱面钻孔采用YG型M10膨胀螺栓，钻孔直径10.5mm孔深60mm。

4、圆柱钢构架安装将槽钢用角码连接固定在钢筋混凝土圆柱结构上，广场石材浮雕，通长竖龙骨8号槽
钢直接焊接在用膨胀螺栓固定的钢板上，两侧通长满焊。次龙骨安装在竖龙骨上，次龙骨采用40*40*4角
钢。

5、不锈钢挂件安装按测量后确定点，带石材就位测试后，再把"T"型件拧紧固定。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

花岗岩和大理石

花岗岩是一种非常坚硬的火成岩岩石，玉泉区广场石材，它的密度很高，耐划痕和耐腐蚀。它非常适合
用于地板和厨房台面。花岗岩有几百个品种。大理石是指沉积的或变质的碳酸盐岩类的岩石，有大理岩
、白云岩、灰岩、砂岩、页岩和板岩等，是石灰石的衍生物。



大理石是一种变质岩可以抛光打磨。大理石具有软性容易划伤或被酸性物质腐蚀。世界各地有数不清的
大理石种类，推荐新品木纹玉荒料。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

影响石材达到的结晶效果因素有哪些？

石材的材质

由于不同的天然石材其矿物成份、密度、硬度是不一样的，因而对药剂的反应和吸收的程度也有所不同
。例如：大理石结晶是钙化反应的过程，而花岗石结晶则是硅化反应的过程。

石材的平整度

石材接缝处的高低差，俗称“剪口”。新辅装的石材因剪口较多，都需要研磨整平。如剪口处理得不好
，地面就会凹凸不平，因凹面摩擦不到位，光泽就会较差。

如研磨时机械、磨片选择不当，或者工人的操作水平有问题，广场石材拼花，就会导致石材表面高低不
平，俗称“起浪”，从而影响了石材结晶后的整体感和美观性。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

绅达石材(图)-室外广场石材-玉泉区广场石材由内蒙古绅达石材有限公司提供。内蒙古绅达石材有限公司
（www.btjcxx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绅达石材——您可信赖的朋友，
公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区杭盖路桥东石材城市场B区18号，联系人：张志军。
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