
龙港制版专业求实 热转印花制版生产 衢州热转移印花制版

产品名称 龙港制版专业求实 热转印花制版生产
衢州热转移印花制版

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

由于凹印版的整个版面由一层坚硬的金属铬层保护，使其版面光洁、质地坚硬，所以即使在印刷时有刮d
ao与版面不停地接触，仍然可以保持较高的耐印力，一般可以达到几百万的印次。所以，对于大印量的
印刷和再版印刷来讲，就算凹版的制版工艺的价格较高，但仍然是最合算的印刷方式。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

打样设备要有足够的精度，以确保逼真的阶调还原，衢州热转移印花制版，使得到的数码样张能满足人
们视觉感官上的需求。常见的数码打样系统一般采用专业的喷墨打印设备作为其输出设备，热转印花制
版生产，这类设备的精度通常可达 到1440 dot ／ in，有的也可高达 2880 dot 点
/in。其墨点结构为调频网点，热转印花制版厂，有别于传统的调幅网点。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

这种印版的曝光同样可以使用传统的吸真空晒版机和光源，而且曝光时间也与传统印版的曝光时间相差
不多。曝光的时候，通过胶片上密度的大小对UV光量进行控制，从而使光线穿透硅树脂层照射到中间的
光聚合物层上。在光聚合物层上的光反应非常准确，印版的分辨率很高，可以达到175线/英寸，出网点
的范围为0.5%-99.5%。



以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

龙港制版专业求实(图)-热转印花制版生产-衢州热转移印花制版由义乌市龙港制版有限公司提供。龙港制
版专业求实(图)-热转印花制版生产-衢州热转移印花制版是义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：销售经
理。
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