
刮板机用轴承批发 朔州轴承批发 山西信泰机电

产品名称 刮板机用轴承批发 朔州轴承批发 山西信泰机电

公司名称 太原市信泰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市晋源区新万水物贸城四区26号

联系电话  13603518224

产品详情

轴承批发

如何保证轴承可靠工作

一般说来从使用角度讲要注意以下几点：

1．轴承间隙要适当，过大产生冲击，过小则润滑不良，朔州轴承批发，可能烧瓦；

2．轴承及轴颈表面质量和几何形状应严格得到保证；

3．改善润滑质量，控制机油的压力、温度及流量，刮板机用轴承批发，加强机油滤清；

4．采用符合规定的燃油及润滑油。

为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。通过适当的定期
检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

轴承批发

轴承包装分内包装和外包装

轴承在制造完毕并经检验合格后，即进行清洗和防锈处理，矿山机械用轴承批发，再放入内包装中，以
达到防水、防潮、防尘、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用和销售的目的。



轴承内包装按防锈期分为三类：

①短防锈期包装：防锈期3～6个月，适用于大批量发货到同一订户，短期内便投入使用的轴承。经双方
协议，以方便使用为原则，采用简易包装。

②一般防锈期包装：防锈期一年，适用于一般用途的轴承。

③长防锈期包装：防锈期二年，适用于专用和精密轴承。

轴承内包装材料有聚乙烯塑料筒（盒）、牛皮纸、平纹和皱z纹聚乙烯复合纸、纸盒、聚乙烯或聚乙烯塑
料膜、尼龙紧固带或塑料编制紧固带、防水高强度塑料带、麻布袋等。以上材料均需保证材料的耐腐蚀
性能试验合格。

轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密封性能装
置的。如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小，安装拆卸方便，造价也比较低。所谓轴承
外加密封性能装置，就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。轴承外加密封又分为非接
触式密封与接触式密封两种。其中非接触式密封适用于高速和高温场合，有间隙式、迷宫式和垫圈式等
不同结构形式。接触式密封适用于中、低速的工作条件，常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式。

刮板机用轴承批发-朔州轴承批发-山西信泰机电由太原市信泰机电设备有限公司提供。太原市信泰机电
设备有限公司（www.sxhrb.net）为客户提供“人本,大连冶金,哈尔滨,SKF,NSK各类型轴承”等业务，公司
拥有“人本,大连冶金,哈尔滨,SKF,NSK各类型轴承”等品牌。专注于其它等行业，在山西 太原
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。
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