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产品详情

温室大棚内湿度的管理

   塑料薄膜不透气，棚内栽培由于土壤水分的蒸发和作物的蒸腾作用，使棚内空气湿度增长，若不通
风，棚内空气相对湿度可达90%以上， 甚至达100%。其变化规律是棚温升高，相对湿度降低；棚温降低
，相对湿度升高；晴天、有风天相对湿度低，日光温室大棚，阴天、雨天相对湿度增高。棚内的jue对湿
度随棚温升高而迅速上升，甚至成倍增加。如果棚内相对湿度过高，植株叶片的蒸腾作用就会受到抑制
，三亚温室大棚，土壤湿度和棚内的空气湿度增高，棚膜上凝结大量水珠，既影响作物的光合作用，不
利于植株的生长发育，又使病菌繁殖，病害流行，危害严重。

青州市建发温室大棚施工队有着建设施工各类温室大棚，生态餐厅，智能温室大棚等丰富的经验，是专
业设计施工各类温室及其配套设施的设计和建设的团队。可加工花卉温室大棚、种植温室大棚，连栋温
室大棚图片，水产、畜牧养殖温室，智能温室，日光温室大棚报价，生态餐厅温室等；还可生产各类高
屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅专用类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。设计的各类产
品受到温室用户的广泛好评。

大棚建设之平整地表的重要及方法：  

将大棚土地经过初步整平后灌水，并进行水夯。对于初次整平，建棚户可以使用挖掘机整地，将土地大
体整平后按照东西间隔3-5米设置一个挡水堰，然后进行灌水，这样做是因为大棚中间的回填土比较松散
，灌水对其进行水夯，可防止以后种菜地面下沉过大，影响管理操作。



塑料大棚南北向透光量比东西向大棚多5%-7%，光照分布均匀，棚内白天温度变化平缓。因此大棚多采
用南北走向。秋延后南偏西5—10度，春提早可南偏东5—10度，即南北延长，东西两面为受光面。

温室高度：种植果蔬的温室脊高高度不能低于3米。

三亚温室大棚-青州建发温室建设厂-日光温室大棚报价由青州市建发温室大棚施工队提供。三亚温室大
棚-青州建发温室建设厂-日光温室大棚报价是青州市建发温室大棚施工队（www.wenshigc.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹长峰。
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