
佛山西樵铭流优质镀锌铁皮风管配件 螺旋风管生产厂家

产品名称 佛山西樵铭流优质镀锌铁皮风管配件
螺旋风管生产厂家

公司名称 佛山市铭流通风设备有限公司

价格 16.00/米

规格参数 品牌:铭流
规格:80-1600mm
厚度:0.6-1.2mm

公司地址 佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5
号(住所申报)

联系电话  18675727825

产品详情

做生意——宣传是我的工作

合适——我们就合作

不合适——以后还有机会

买卖不在——情意在

当您需要时——希望您能想到我

我这里：“没有套路，只有真诚

铭流镀锌螺旋风管是广东省内专业的螺旋风管的制作厂家，铭流厂家镀锌螺旋风管、白铁产品类加工、
以及通风、排气、油烟净化、除尘系统工程的安装。工厂坐落于广东省佛山市南海区，毗邻广东广州市
、顺德区、三山镇等交通十分便利。厂家可根据广大用户的不同需要生产加工各种规格型号的镀锌螺旋
风管及配件产品等。

餐厅厨房油烟净化工程、酒店通风系统工程 、空调制冷、排气、除湿、加湿、冷房、烤房、空气净化、
湿濂厂房降温、通风工程、白铁不锈钢工程、白铁加工、实验设备安装工程、机电安装工程等系列工程
的设计与安装，

 白铁弯头价格供应商广东螺旋风管厂家



佛山市铭流螺旋风管厂家直销DN500镀锌风管，任意定做

产品概述

在管路系统中，内接驳的主要用作于连接螺旋风管等用途，与大小头、法兰相比成本比较低，制造的工
序相对比较简单。随着本公司日益机械化生产螺旋风管及弯头配件等，精准度高，连接方便。

螺旋风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，螺旋风管两端总是外接于配件（如弯头、变
径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈。

其次在稳定牢固好螺旋风管后，就要做安装前的准备工作，首先要对要安装的材料进行送检，只有取得
合格检验报告后才能安装，安装前还要做的事是对其外观进行质量检查，检查螺旋风管的尺寸是否正确
，还要清除其内、外表面粉尘及管内杂物等。然后按照设计图纸参照土建基准线确定螺旋风管的标高、
位置、走向，并放出安装定位线。一切都准备就绪后方能安装。 
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