
感温变色油墨

产品名称 感温变色油墨

公司名称 山东掘色新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省泰安市新泰市经济开发区发展大道396号
（注册地址）

联系电话  13165383365

产品详情

感温变色材料产品形态： 水乳液主要适用于水性的油墨涂料、微胶囊粉主要适用于油性的油墨涂料、色
母粒主要适用于塑胶的射出、押出。 感温微胶囊粉(俗称：温变颜料,感温粉或温变粉)：其粒径为3—10u
m具有很好的耐溶剂性和分散性，适合用于油墨、涂料及塑胶，耐温温度最高为230度。感温水乳液：其
平均粒径为3—10um，是一种含有微胶囊的水性分散剂，适用于水性的油墨及涂料。储存期间有凝集分
层属正常现象。感温色母粒：是含有12-18％的微胶囊材料，不同色系的微胶囊材料色彩强度不同，用于
塑胶的射出、押出产品使用比例需要自行调整。分散使用容易，可以直接用于塑胶射出及押出。感温变
色油墨：主要适用于印刷、陶瓷、纺织等。1、干燥方式：（自干、烤干、UV固化），使用时可用相应
的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用水稀释）印刷背景建议使用白色或浅白色系，可提高颜色变
化的差异度。2、网版选择：网目大小选择在150目~200目之间。3、适用底材：丝印\胶印\转印\移印\喷
涂等,(纸张\布料\金属\玻璃\陶瓷\塑料)。注意事项：储存：感温变色油墨应密封储存于密闭、干燥、阴
暗处，避免阳光直射。
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