
广东佛山顺德北滘岩棉瓦板厂家直销

产品名称 广东佛山顺德北滘岩棉瓦板厂家直销

公司名称 佛山市三大彩钢板有限公司

价格 45.00/米

规格参数 品牌:三大
型号:950/1050
厚度:50/75/100

公司地址 佛山市三水区西南街道洲边显学村下塱1号（住
所申报）（注册地址）

联系电话  13825556814

产品详情

岩棉板的优点就是质轻，传热系数小，延展性好，难燃，不易腐烂，不会烂掉，具有使

用可靠性，

还具备很好的隔热性能等优点。

拥有这么多优点的原因是其归属于无机物保温材

料，以铜矿渣为关键原材料，经熔融，用髙压蒸气炉中的水冷却而成。

而且岩棉板除用以通

常的起隔热保温功效的活动构造外，更被普遍地运用于各种各样防火安全隔音降噪场地。



       佛山市三大彩钢板有限公司生产的岩棉瓦楞板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩
棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉瓦楞板产品适用于工业设备、建筑、
船舶的绝热、隔音等。

“预留搭接口岩棉瓦板”

岩棉瓦楞板特点：

1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、燃烧性能：不燃。

3、热荷重收缩温度：643度。

4、吸湿性：3.9%。

5、有机物含量：2.9%。

岩棉瓦楞板基本参数：

材质： 彩钢板、岩棉

表观密度：岩棉120（kg/m3）

导热系数：0.04（W/(m．K)）

最高使用温度：80（℃）

规格：950、1150（mm）

执行标准：国标

工作温度：80（℃）

吸湿率：3.9（%）



销售区域：广东岩棉瓦板厂家，广州岩棉瓦板厂家，佛山顺德岩棉瓦板厂家，佛山南海岩棉瓦板厂家，
佛山高明岩棉瓦板厂家，东莞岩棉瓦板厂家，深圳岩棉瓦板厂家，惠州岩棉瓦板厂家，河源岩棉瓦板厂
家，梅州岩棉瓦板厂家，汕头岩棉瓦板厂家，揭阳岩棉瓦板厂家，清远岩棉瓦板厂家，韶关岩棉瓦板厂
家，佛山岩棉瓦板厂家，肇庆岩棉瓦板厂家，云浮岩棉瓦板厂家，江门岩棉瓦板厂家，中山岩棉瓦板厂
家，珠海岩棉瓦板厂家，阳江岩棉瓦板厂家，湛江岩棉瓦板厂家，海南岩棉瓦板厂家，广西岩棉瓦板厂
家，湖南岩棉瓦板厂家，江西岩棉瓦板厂家等地。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

