
电竞馆人脸识别系统，游乐城人脸识别门禁，体验馆会员刷脸系统

产品名称 电竞馆人脸识别系统，游乐城人脸识别门禁，体
验馆会员刷脸系统

公司名称 深圳市嘉亿能科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:嘉亿能
读取速度:0.3s
产地:深圳

公司地址 龙华区民治街道新牛社区民治大道973号仁兴机
械厂B栋厂房（万众润丰创业园B栋）夹层02

联系电话 400-772-6166 13392895068

产品详情

电竞馆人脸识别系统，游乐城人脸识别门禁，体验馆会员刷脸系统，年卡会员人脸识别系统，会员人脸
识别门禁系统；

在办公区域，如区域隔离通道、财务、档案、数据中心及机房、控制中心等，会要求安装带密码键盘的
读卡器以增加通道的安全等级，必要时可选用生物识别技术，如指纹读卡器。重要通道和区域隔离通道
采用双向认证的方式以保证进出记录的完整匹配和设置防跟随功能。选择断电开门的电控锁具，以符合
消防要求，根据门的形式可选择磁力锁或电插锁、电锁口等。又因为体育场馆内经常会安装面积较大且
很笨重的大门，所以要选择能承担相应负载能力的锁具。其他的一般通道按照常规设置，正常为读卡识
别进入，出门使用出门按钮。

按照使用功能划分场馆的应用区域，区域之间连接的通道均需要设置门禁设备，并且要采用双向认证的
方式，这样可以保证各区域之间不会互相干扰。具有权限的人可以双向出入这些区域，如保安人员等。
在重要的临时用房及内部需控制的区域设置门禁设备，如VIP房、临时设备用房（临时转播设备、裁判设
备）等，这样就可以防止无关人员随意进入该区域，其他一般通道则按照常规设置。

对于读卡技术的选择，因为体育场馆在赛事中，临时用卡的量很大，所以对卡的保密性、防重卡、防复
制的要求较高。场馆还经常需要按照比赛的不同性质选用不同外观（印刷或外形）的卡，因此要选择能
方便封装印刷的感应卡供应商，才能满足体育场馆的应用需求。

在软件架构及功能中，体育场馆要求软件能提供更多的功能模块，能借助门禁系统优秀的软硬件平台，
实现除常规的门禁控制以外，如图形化报警管理、视频监控系统集成控制、在线巡更、停车场管理、人
事考勤管理等应用。在较大规模的系统中，还要求由多个管理人员按照分工的不同，在各自不同的管理
工作站上进行相应的功能操作。要求系统具有通用集成接口，要求系统的使用和操作不因功能复杂而丧
失便捷性。



体育场馆作为公共场所，其应急能力也必须要有效保障。在门禁系统设计时，体育场馆管理人员也会提
出一些应对突发事件的功能要求，例如在发生火灾时，要求门禁系统能快速响应打开消防通道以便人员
逃生；在发生治安事件时，要求门禁系统能快速修改涉案可疑人员的通道授权，以限制这些人在场的通
行，并因为时效性的要求，这些操作必须是一键完成。

大型体育赛事对门禁系统的要求与单个体育场馆的要求从关注面和出发点上有很大的不同，同时使用的
场馆会达到数十个，同时使用的还有运动员村、运动会组委会办公区、数据中心、媒体中心等服务性场
所。由此，需要对大量的工作人员出入场馆和区域进行授权。由于卡的发行量很大，对卡的保密性、防
重卡及防复制能力也提出了较高的要求。

人脸识别技术的加入

人脸识别技术是从人脸图像中提取有效的特征信息后，利用计算机进行分析，从而用来辨认身份的一种
技术。当前人脸识别技术的研究已经成为人工智能与识别领域的热点，在出入口控制系统中融入人脸识
别技术成为目前一个热点。在体育场馆等场所利用人脸识别技术在门禁系统中做通行权限“钥匙”，通
过抓拍人脸与预先录入的人脸库比对，对不同区域、不同门禁点、不同时间段的进出权限，通过人脸这
张特殊的“卡片”来做判断，控制建筑物内门禁系统的开启。主要以人脸识别控制设备为主，在人脸的
基础上还搭配IC卡、指纹等多种方式做组合验证，在安全性上得到进一步的加强与保证。

另外，还可以利用人证识别技术在体育场馆通关等通过人脸识别验证相关人员身份信息，同时系统可以
和后台人脸黑名单数据库连接，一旦发现黑名单人员，后台可触发自动报警。人证比对设备是一款高性
能、高可靠性的人脸识别类产品，支持生物识别方式（人脸、指纹等）与身份证/IC卡等多种比对方式组
合验证来控制闸机通道通行：抓拍人脸后与身份证芯片内人脸小图1:1实时比对，或与人脸库实时比对，
验证后来控制闸机通道通行；也支持人脸信息记忆功能，下次通行只需要做人脸比对即可通行，设备适
用于各种需要人、证实时比对验证的场所。
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