
被动防护网规格

产品名称 被动防护网规格

公司名称 安平县赛前金属丝网制品厂

价格 90.00/平米

规格参数 赛前:d0/08/150
rx-075:d0/08/150
安平:d0/08/150

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东

联系电话 0318-7022345 15833182123

产品详情

被动防护网规格  +++1全国超低价格+++  河北安平赛前丝网厂以精诚合作、共创辉煌为理念，用过硬
的质量、良好的信誉、合理的价格，不断的拓展市场。真诚与国内外客户共建美好未来！联系人：刘经
理

被动防护网规格  边坡防护网其主要作用是对整个系统起加固作用，以确保系统的整体稳定性。 避免此
强彼弱的不合理设计带来的材料浪费或局部过早破坏，对此，为避开难以弄清各加载途径内所分担的荷
载大小这一技术难题。

由于钢丝绳网形式的拦石网能级有限，已开发成功了在落石冲击过程中能发生自身几何形态改变、具有
更为突出柔性特征的环形网来取代钢丝绳网，冲击荷载必然要从柔性防护网传递给支撑绳。

以此为基础的拦石网能够实现3000kJ以上的落石拦截，由于加载途径由具有不同荷载消散能力的各种部
件构成 当落石冲击拦石网时，其冲击力通过网的柔性得以首先消散并将剩余荷截从冲击点向系统周边逐
级加载。

被动防护网规格  并能进一步简化结构形式（如支撑绳和减压环的配置）、方便局部受损后的维护修复
，冲击荷载必然要从柔性防护网传递给支撑绳。 钢柱的主要作用是作为系统的直立支撑，钢柱与基座间
的可动铰联结确保了钢柱遭受直接冲击时基座地脚螺栓的免遭破坏。

已经成为一种替代钢丝绳网系统的新型拦石网（RXI型），实现了SNS被动防护系统的更新换代和升级。
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