
层流手术室净化 佳木斯手术室净化 选择益德净化

产品名称 层流手术室净化 佳木斯手术室净化
选择益德净化

公司名称 山东益德净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市经十西路16351号

联系电话  18653126067

产品详情

山东益德净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质
，机电设备安装、装饰装修资质，公司主要经营空气净化工程（各类手术室、药厂GMP车间、P级实验
室、GLP实验室、电子计算机、化工及化妆品相关的洁净车间、空调新风机组、SPF级大小动物实验室等
）公司提供设计、安装、调试、维修、保养等一系列服务。

层流手术室采用全无缝进口塑胶地板、不锈钢墙面，室内墙角全部为弧形结构设计，层流手术室找不到
任何一个90°的墙角，手术室净化标准，避免了清除不尽的死角，并且室内无须使用物理或化学方法进
行消毒，这样既节省劳动又防止外来污染的进入。

净化手术室操作中的无菌观念

(1)进行净化手术室无菌操作时，操作者身体应与无菌去保持一定的距离;

(2)取放无菌物品时，应面向无菌区;

(3)取用无菌物品时应使用无菌持物钳;

(4)手臂应保持在腰部或疗台面以上，不可跨越无菌区，受不可接触无菌物品;

(5)非无菌物品应远离无菌区，无菌物品一经取出，即使未用，也不可放回无菌容器内。

(6)如无菌物品疑有污染或已被污染，应予更换并重新灭菌。

 



手术室净化设备有几种类型？分别是什么样子的呢？手术室净化设备在医院里主要分为壁挂式净化设备
，落地式净化设备，吸顶式净化手术室，吊挂式净化设备。设备类型我们知道了，我们来了解一下不一
样的设备类型有什么不一样的地方吧：

落地式净化设备主要是前开门式的结构，安全装置有双重保险，并且在使用安装维修方面也是非常的方
便，比较适用于医院，病房等疗场所。落地式净化设备功能齐全多样，而且具有强力除臭的功能。壁挂
式净化设备顾名思义是可以挂在墙上，而且造型美观，具有装饰性，主要可以应用在民宅和事务所，采
用光感遥控技术，出风口是分开的，有三个方向出风，这样就有利于气流良好的进行循环。吸顶式净化
手术室，可以直接吸在屋顶上，安装起来也是非常的方便，可以实现多个方向出风，具有强力除臭的能
力，效果相对来说也非常好。吊挂式净化设备主要用在商店，办公室等场所，他的功能性也比较齐全，
可以多个单元集中进行控制，具有三挡调速控制，功能多样化，也具有强力的除臭能力。

工作人员的管理要求

1、 洁净手术室工作人员须经层流净化及无菌技术操作等相关知识
培训，掌握入室要求和室内基本操作方法方可入室工作。

2、 净化区域与非净化区域卫生保洁员应区分安排，明确各自职责 和工作范围，不得交叉。

3、 进入洁净手术室人员应更换专用洁净衣裤和鞋，带外科口罩和 帽子。

4、 进入洁净手术室的人数，在满足手术需要时控制到最少，与手 术无关人员不得进入手术室。

5、 所有工作人员应严格遵守无菌技术操作规程，严禁在净化区域 抖动衣物等，操作动作易轻柔。

6、 手术患者应更换干净的病员服，层流手术室净化，戴一次性帽子。

7、 呼吸道传染病患者手术应在负压手术间进行。

8、 接台手术应在净化工程系统运行30分钟后进行。

山东益德净化工程有限公司是一家规模庞大、实力雄厚、技术精湛的企业，公司具有空气净化专业资质
，机电设备安装、装饰装修资质，公司主要经营空气净化工程（各类手术室、药厂GMP车间、P级实验
室、GLP实验室、电子计算机、化工及化妆品相关的洁净车间、空调新风机组、SPF级大小动物实验室等
）公司提供设计、安装、调试、维修、保养等一系列服务。

科学净化杀菌，空气洁净度99.98%层流手术室一般采用空气净化层流装置，将空气中的尘埃粒子进行高
效过滤、消毒。层流手术室层流手术室每立方米沉降菌少于2个，空气洁净度高达99.98%，佳木斯手术室
净化，室内恒温、恒湿、恒压，每小时换气600次，可以杜绝因手术环境导致的手术感染，手术室净化工
程，提高手术质量。

手术室内每分钟数十次空气循环净化，恒温、恒湿、恒压和噪声控制均通过空气净化系统来完成，这可
大程度上防止了灰尘对手术室的污染。

层流手术室净化的功能特点有哪些？现在不少的大中小型医院都有安装层流净化手术室，但是大多数对
于层流净化手术室的特点不是很清楚，今天就随层流净化手术室一起了解一下吧！



（1）手术室低菌数及低醉气体浓度。

（2）可供舒适的气流（室内温度可在15-25℃，湿度可在50-65%之间调节）。

（3）手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。

（4）手术室内空气清新、爽洁，工作环境舒适。

（5）层流手术室，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒，既节省劳动，又免除了不良气影响。

（6）院内感染率（尤其是手术和机（送风、回风等装置）及空调系统运行所发出的声音，成为层流手术
室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB，可无不适；但手术室外音
量≥65dB，形成噪音干扰。"心欲静而音不止"，长期处之，尚有一个忍受和适应的过程。

层流手术室净化-佳木斯手术室净化-选择益德净化由山东益德净化工程有限公司提供。层流手术室净化-
佳木斯手术室净化-选择益德净化是山东益德净化工程有限公司（www.yidejinghua.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：房经理。
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