
新安县房屋安全检测（资质单位）

产品名称 新安县房屋安全检测（资质单位）

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 2.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

新安县房屋安全检测（资质单位）

1 材料的要求。改造的范围包括有装饰装修的材料改造、土建改造、电气改造、给排水改造、暖通改造
等很多的方面。整个材料的使用一定要根据医院的实际情况进行采买，合理分配资金。装修材料选用上
不仅仅要考虑其使用的功能、是否是环保无毒的，同时要经济耐用，还要将未来使用过程中的运行维护
费用考虑进去。（1）吊顶：病房楼内除了卫生间，吊顶均采用了轻钢龙骨配矿棉板。这种材料既满足了
防火要求又经济合理。考虑到吊顶内有各种管线为了今后便于检查维修，用明龙骨搁置式块状矿棉板，
拆装方便。（2）墙面：病房内和走廊墙面1 m高度范围内加装护墙板。建议选用水泥板材料，它具有抗
冲击作用，单方造价也便宜，配上专门耐擦洗涂料，完全能保护墙面而且清洁方便。（3）地面：石塑P
VC地面材质柔软有弹性，各种轮式工具车行走在上面噪声小，无振动，防滑耐磨阻燃防火，重量轻施工
速度快，造价低。建议可用此种材料。 2 卫生要求。医院作为病患的疗养场所，对卫生的要求应是放在
重要的考虑位置。特别是病房，其居住有很多病人，在患者当中肯定存在具有传染性疾病的病人，预防
交叉感染这成为装修中必须要考虑的问题。应采取了防护同易清洁两个方式相结合的方法，单独设置一
个卫生间作为具有传染性疾病的患者使用，在排菌期内禁止外出活动。在半污染区、清洁区要设置一定
数量的紫外线灭菌灯，吊顶内装有排气扇和风道。室内的暖气不放置暖气罩，铺贴同墙壁平齐的不锈钢
踢脚，避免很多卫生死角，同时有利于清洁消毒。 3 无障碍的要求。无障碍要求是因为病房楼内的居住
群体的特殊性而应适当考虑的因素。我们都知道病人由于身体原因，在生活的各个方面都有一定的困难
，所以应从病房的门、治疗带、卫生间、几个方面做了仔细的考虑，为病人提供最大的行动方便以及安
全，凸显以病人为本、人性化的装饰装修。  
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