
PES板棒 PES 丁耀塑胶原料有限公司

产品名称 PES板棒 PES 丁耀塑胶原料有限公司

公司名称 东莞市丁耀塑胶原料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑通七
路712号

联系电话  18073869597

产品详情

聚醚酰亚y胺是具有优良的涂层和成膜材料，能够形成适用于电子工业的涂层和薄膜，并且可以用于制造
孔径< 0.1μm、具有很高的渗透性的微孔隔膜。还可用作耐高温胶粘剂和高强度纤维等等。PEI板属于非
结晶性塑料。是一种无定形的高性能聚合物，是用无定形PEI（聚醚酰亚y胺）所制造的工程塑料经过挤
出机高温挤出而成。

PEI是一种稳定性能极佳的热塑性工程树脂

（耐疲劳性）对于循环装填或摆动部件，PES板棒，疲劳是一生要的设计考虑因素。

（蠕变行为）在考虑任何热塑性塑料的机械性能时，设计师必须认识到温度，应力水平和负荷持续时间
对材料性能的影响。即使在无法使用许多其他热塑性塑料的温度和应力水平下，PEI
树脂也显示了很好的抗蠕变性能。

PES特性

◎难燃性：具有自熄性，PES，不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性，可达UL94V-0级（0.46mm）

◎耐化学药品性：PES耐汽q油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，PES棒材，它的耐溶剂开裂性
是非晶树脂中最z好的。但它耐丙b酮、氯f仿等极性溶剂的性能不好，使用时应加以注意。

◎耐热性：热变型温度在200～220℃，连续使用温度为180～200℃，UL温度指数为180℃。

PES板棒-PES-丁耀塑胶原料有限公司由东莞市丁耀塑胶原料有限公司提供。PES板棒-PES-丁耀塑胶原料



有限公司是东莞市丁耀塑胶原料有限公司（www.dgdingyao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄总。
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