
不锈钢钝化处理

产品名称 不锈钢钝化处理

公司名称 苏州钝化新材料有限公司

价格 1000.00/个

规格参数

公司地址 苏州市沧浪区莫邪路826号

联系电话 18898727555 15195657713

产品详情

DunHua 366A

环保不锈钢钝化液

一， 产品概述：

DH-366A环保不锈钢钝化液采用全球领先的研发技术，最新研制适用于SUS304、SUS316系列不锈钢产品
的环保钝化液，用来替代防锈油、防锈脂以及传统六价铬钝化防锈方法，在工件表面形成一层致密、干
性的钝化膜。把金属与腐蚀介质完全隔开的作用，防止金属与腐蚀介质直接接触，从而使金属基本停止
溶解形成钝态达到防止腐蚀的效果。

二， 产品优势：

1. 适用于SUS304、SUS316系列所有不锈钢产品的无铬钝化。

2.钝化后不改变工件表面外观、颜色、光泽、尺寸等；操作简单，使用方便、经济实用；无需复杂设备
。

3. 环保、无铬；符合RoHS及欧盟最新REACH规范；不含铬酸盐等六价铬成份，耐腐蚀能力提高5～20倍
（根据ASTM B-117及DIN EN ISO
9227中性盐雾测试标准，1800H以上开始初生锈斑，但因其材料特性不同，防蚀效果则或有差异）。

三， 推荐用途：

1. 广泛应用于航空航天、移动通讯、眼镜、钟表、汽车配件、精密五金、医疗器械、食品机械、紧固件
等。

2. 应用于不锈钢紧固件，精铸件，切削、冲压、攻牙、拉丝、焊接等加工产品。



四， 环保性能：

1.钝化液不含有害物质，符合RoHS、REACH环保规范，已通过SGS、FDA等检测。

2. 废水集中处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值接近7时再排放，对环境无影响。

五， 包装与贮存：

1. 本品包装按SH 0164-92进行，塑料桶包装，25㎏/桶。

2. 放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45℃；避免阳光直射，有效期12个月。
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