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产品名称 圆盘式粉碎机价格 圆盘式粉碎机 意美特

公司名称 泰安意美特机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省新泰市谷里镇小新兴村西

联系电话  18453815999

产品详情

取料机

粉碎范围广，包括木屑，刨花，树枝，木片及各种农作物秸杆，玉米秸，棉秆，稻壳，圆盘式粉碎机，
花生壳，地瓜秧，谷秸，麦秸等。二)产品优点，动力小产量高，粉碎的秸秆粉不生温，不变色，结构简
单，操作方便，一人就可操作，加工范围广泛，原材料不受长短限制，粉碎后的秸秆粉大小长短可调。
三)应用范围广，应用于农作物秸杆粉碎加工，秸秆中含有丰富的营养物质，粉碎后的秸秆可供养殖厂制
作青贮，氨化，微贮或颗粒等秸秆饲料。可经压块机加工成节能环保的颗粒燃料，供发电厂使用。

雄厚的技术力量、严格的质量管理、精湛的制造工艺、优质的服务保证，使公司赢得了良好的市场信誉
，产品畅销到河北、新疆、河南、山东在内的全国10多个省市自治区。公司不断完善的销售和服务网络
，始终把满足客户不断变化、不断提高的需求作为企业发展的推动力和目标。为新老客户提供优质服务
。

圆盘式秸秆粉碎机

意美特126型秸秆粉碎机用于牧草、秸秆、芦荟、灌木的粉碎和揉搓，可以粉碎大圆捆、大方捆、小圆捆
、小方捆及散料，圆盘式粉碎机价格，高效的处理能力，电子控制系统，适用于904以上拖拉机，也可以
加装55-75千瓦4级电机。

生产效率8-10吨/小时，揉丝长度3-5厘米。圆桶顶部直径2.58米，底部直径2.18米，圆桶高度1.2米

粉碎机长期作业，应固定在水泥基座上。如果经常变换工作地点，粉碎机和电动机要安装在用角铁制作
的基座上，如果粉碎机用柴油机作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两
者的皮带轮槽一致，圆盘式粉碎机哪家好，皮带轮外端面在同一平面上。粉碎机安装完后检查各部紧固



件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。要查皮带轮皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行
。粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞，转
子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉碎机润滑是否良好。粉碎机启动后先空转2-3分钟，没
有异常现象后再投料工作。原料内不得混有铁块和碎石等杂物。不要随便更换皮带轮。

以防转速过高使粉碎室发生，或转速太低影响工作效率。工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要
均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现由振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料
等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。发生堵塞时，严禁用手、木棍强行喂入或脱出饲
料。操作人员不要戴手套，送料时应站在粉碎机侧面，以防杂物反弹伤面部。工作结束应空运转2-3分钟
，将机内物料完全排除后，方可停止粉碎机和风机。筛网的修理和更换。筛网是由薄钢板或铁皮冲孔制
成。当筛网出现磨损或被异物击穿时，若损坏面积不大，定制圆盘式粉碎机，可用铆焊的方法修复；若
大面积损坏，应更换新筛。安装新筛时，应使筛孔带毛刺的一面朝里。光面朝外，筛片和筛架要贴合严
密。环筛筛片在安装时，其搭接里茬口应顺着旋转方向，以防物料在搭接处卡住。

圆盘式粉碎机价格-圆盘式粉碎机-意美特(查看)由泰安意美特机械有限公司提供。泰安意美特机械有限公
司（www.sdtxjx.cn）是从事“青贮取料机,TMR,清粪车,液态抛肥车,多功能抛洒运输车”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭现玲。
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