
薄壁球轴承批发 晋中轴承批发 山西信泰机电 

产品名称 薄壁球轴承批发 晋中轴承批发 山西信泰机电

公司名称 太原市信泰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市晋源区新万水物贸城四区26号

联系电话  13603518224

产品详情

轴承批发

薄壁型轴承实现了极薄型的轴承断面，也实现了产品的小型化、轻量化。产品的多样性扩展了其用途范
围。它一般分为 胶封-RS，减速机专用轴承批发，铁封-ZZ，平面，铁卡-K，铜卡-M。

为了得到轴承的低摩擦扭矩、高刚性、良好的回转精度，使用了小外径的钢球。
中空轴的使用，造纸设备专用轴承批发，确保了轻量化和配线的空间。 薄壁型轴承实现了极薄型的轴承
断面，也实现了产品的小型化、轻量化。产品的多样性扩展了其用途范围。

薄壁型6700、6800系列有各种防尘盖形式、带法兰形式、不锈钢形式、宽幅形式等，品种齐全。

轴承批发

轴承包装分内包装和外包装

轴承在制造完毕并经检验合格后，即进行清洗和防锈处理，再放入内包装中，以达到防水、防潮、防尘
、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用和销售的目的。

轴承内包装按防锈期分为三类：

①短防锈期包装：防锈期3～6个月，薄壁球轴承批发，适用于大批量发货到同一订户，短期内便投入使
用的轴承。经双方协议，以方便使用为原则，晋中轴承批发，采用简易包装。



②一般防锈期包装：防锈期一年，适用于一般用途的轴承。

③长防锈期包装：防锈期二年，适用于专用和精密轴承。

轴承内包装材料有聚乙烯塑料筒（盒）、牛皮纸、平纹和皱z纹聚乙烯复合纸、纸盒、聚乙烯或聚乙烯塑
料膜、尼龙紧固带或塑料编制紧固带、防水高强度塑料带、麻布袋等。以上材料均需保证材料的耐腐蚀
性能试验合格。

滚动轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同分为向心轴承和推力轴承。其中径向接触轴承为
公称接触角为0的向心轴承，向心角接触轴承为公称接触角大于0到45的向心轴承。轴向接触轴承为公称
接触角为90的推力轴承，推力角接触轴承为公称接触角大于45但小于90的推力轴承。按滚动体的形状可
分为球轴承和滚子轴承。

滚子轴承按滚子种类分为：圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承和调心滚子轴承。

薄壁球轴承批发-晋中轴承批发-山西信泰机电(查看)由太原市信泰机电设备有限公司提供。太原市信泰
机电设备有限公司（www.sxhrb.net）是从事“人本,大连冶金,哈尔滨,SKF,NSK各类型轴承”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。
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