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产品名称 灰浆液下渣浆泵 福建液下渣浆泵 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

ZJ型渣浆泵结构说明

ZJ型渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联结。根据需要，泵的出水口位
置可按450间隔旋转八个不同的角度安装使用。

ZJ型渣浆泵的泵壳为双层壳体结构。外层为金属泵壳（前泵壳、后泵壳），其材料通常为HT200或QT500
-7；内层壳体可用高铬合金铸铁制做（包括蜗壳、前护板、后护板），流动污泥液下渣浆泵，或用橡胶
制做（包括前蜗壳、后蜗壳）。

液下渣浆泵

关于工程塑料的气动隔膜泵的原理

原理其实很简单，福建液下渣浆泵，就是这种机器里面再去放置两个不同但是对称的隔膜，然后再由那
个连杆结合起来形成一个整体的机器，其动力源是被压缩的空气，往往这种动力源是通过泵进出口再进
入到气阀的，城市排污液下渣浆泵，放动力进入了气阀之后就会引起里面另一块隔膜的运动，然后那边
的空气就会被排除，以便形成整个运作的过程，这就是它的工作原理，灰浆液下渣浆泵，看起来复杂其
实是非常简单的。

液下渣浆泵

污泥螺杆泵螺杆式压缩机的工作过程下面以一个V形工作容积为例，说明其工作过程。

螺杆式压缩机的实际排气量低于它的理论排气量，其主要原因是螺杆之间及螺杆与机壳之间的间隙引起
的气体泄漏。螺杆式压缩机的容积效率(类同于活塞式压缩机的输气系数)一般在0.75~0.95之间，大于湘
同压力比下的活塞式压缩机，机械效率为0.95~0.98，指示效率(也称为内效率)约为0.72~0.85之间。



液下渣浆泵

灰浆液下渣浆泵-福建液下渣浆泵-大博泵业(查看)由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技
有限公司（www.sddabo.com）是从事“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：张静。同时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电
咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

