
水质在线监测仪器(COD氨氮总磷)大气挥发性有机物在线分析仪

产品名称 水质在线监测仪器(COD氨氮总磷)大气挥发性有
机物在线分析仪

公司名称 中科环境工程（天津）有限公司

价格 22000.00/台

规格参数 产地:苏州
测量范围:0.22
发货期限:7天之内

公司地址 天津市红桥区芥园道康华里6-1-101（注册地址）

联系电话 暂无

产品详情

总氮在线水质分析仪基于国标分析方法,样品、试剂消耗低，自动化程度高，能够长期无人值守地自动监
测水体的总氮。

共有以下6种不同的分析模块：氨氮分析模块OA110硝酸氮分析模块ON210硝酸氮/SAC分析模块OS210亚
硝酸氮分析模块ON510磷酸盐分析模块OP210总磷分析模块OP510

技术参数

（1）监测指标：美国EPA TO-14、TO-15和PAMS方法中涵盖的107种VOCs及硫化物（2）

低温吸附温度：-40℃~-150℃；（3）高温脱附温度：150℃~450℃（4）脱附升温速率：40

℃/s（5）检出限：TO-14标气物质：< 1ppbTO-15标气物质：<5ppbPAMS标气物质：<

1ppb硫化物:<0.5ppb（6）精密度：VOCs:<5 %硫化物:<10

%（7）质控过程：真实样品和零跨度校正和校准曲线（8）系统误差：VOCs:<15

%的滞留时间（30天内）; < 10%的校正浓度（30天内）；硫化物:<15

%的滞留时间（30天内）; < 15%的校正浓度（30天内）（9）分析时间：<

60分钟，可根据客户要求调节（10）可用检测器：ECD&FID (TO-14)、GC-MS

(TO-15)、ECD&FID (TO-15)、FPD (硫化物）（11）可使用GC-



MS品牌：天瑞仪器、安捷伦、岛津、珀金埃尔默（依客户需求配置）
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