
日本宇部PA6原料1015GNK代理商SGS报告

产品名称 日本宇部PA6原料1015GNK代理商SGS报告

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

代理日本宇部 增强级PA6原料 1015GNK 高钢性 热稳定性佳

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
物理性能 比重 ASTM D-792 1.36

吸水率 ASTM D-570 1.0Wt%
成型收缩率 - 流动方向 UBE 0.2%

- 垂直方向 UBE 0.7%
机械性能 引張降状点強度 ASTM D-638 182MPa

引張破断点伸度 ASTM D-638 5%
弯曲强度 ASTM D790 265MPa
弯曲弹性率 ASTM D790 8.5Gpa
冲击强度 ASTM D256 108J/m
硬度 ASTM D785 120R
断裂拉伸强度 ASTM D732 90MPa

热性能 热变形温度 - 0.45Mpa,未退火 ASTM D648 --℃
- 1.82Mpa,未退火 ASTM D648 215℃
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