
纳米微晶石 微晶石 煜辉微晶玻璃 

产品名称 纳米微晶石 微晶石 煜辉微晶玻璃

公司名称 南安市煜辉微晶玻璃有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市水头镇康店村康店271号

联系电话  13655989656

产品详情

如何解决微晶石划痕？
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传统的微晶石划痕解决方法，微晶石，一般是先清洁剂将表面清理干净，然后在其表面进行简单的抛光
打蜡，最后就大功告成，但这只是治标不治本、掩耳盗铃的做法，该方法就是利用抛光原理将纳米分子
填充进入划痕内部。说实话，传统的微晶石划痕解决方法，然而并没有什么卵用，然并卵。
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那么，微晶石厂家，我们下面就来介绍一种更加全quan面、彻底的解决方法？

微晶石的分子结构是石英砂SiO2，SiO2在高温高压条件下分子物理性能及排列结构完全发生变化，并且
生产新物质以新的分子结构排列，但其莫氏硬度是低于自然界沙砾的硬度。知道微晶石简单的形成原理
，我们就可以得到解决微晶石划痕的方法，其方法就是利用特殊设备在有划痕的微晶石上进行抛光打磨
，该方法的原理是利用物理作用增加表面压力经过特种研磨机对表面进行研磨产生热，对其表面进行研
磨过程中令表面石英粒子晶格重新排列，然后利用稀土抛光使之亮丽如初，其亮度可以达到90-100度。

第二种是处理微晶石表面划痕zui有效的方法，但其设备投入费用显然是zui大的。

微晶石耐酸碱度

微晶石作为化学性能稳定的无机质晶化材料，又包含玻璃基质结构，其耐酸碱度、抗腐蚀性能都甚于天
然石材，尤其是耐候性更为突出，经受长期风吹日晒也不会褪光，更不会降低强度。

卓越的抗污染性，方便清洁维护



微晶石的吸水率极低，几乎为零，多种污秽浆泥、染色溶液不易侵入渗透，依附于表面的污物也很容易
清除擦净，特别方便于建筑物的清洁维护。

微晶石电视背景墙具有性能优良，纳米微晶石，比天然石更具理化优势，质地均匀，密度大、硬度高，
抗压、抗弯、耐冲击等性能优于天然石材，经久耐磨。同时可以根据使用需要，生产出丰富多彩的色调
系列。而且在生产过程中已经人为剔除了任何含辐射性的元素，不含像天然石材那样可能出现的对人体
的放fang射伤害，微晶石批发，是现代最为安全的绿色环保型材料。由于吸水率极低，多种污秽浆泥、
染色溶液不易侵入渗透，依附于表面的污物也很容易清除擦净，特别方便清洁维护，所以是电视背景墙
装饰的不二选择。

纳米微晶石-微晶石-煜辉微晶玻璃(查看)由南安市煜辉微晶玻璃有限公司提供。南安市煜辉微晶玻璃有限
公司（www.fjyuhui.com）是一家从事“纳米微晶石,微晶石圆柱,微晶石台面板”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“煜辉微晶玻璃”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使煜辉微晶玻璃在其它中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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