
螺丝机 跃顺 NSRI3.0螺丝机

产品名称 螺丝机 跃顺 NSRI3.0螺丝机

公司名称 深圳市跃顺工业设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道大和村鑫潮工业园4楼
A区

联系电话  15813820383

产品详情

2、软件部分:

启动功能、自动模式、手动模式、时间设定模块、计数清零模块、气缸下压时间模块、风批工作时间模
块等组成。折叠编辑本段工作环境自动打螺丝机的工作电压 一般电压空气压缩机由客户自行配置，空气
压缩机有220V和380V的，单纯的讲自动锁螺丝机的供电电压是220V，包括手持螺丝机，多轴自动螺丝机
，XY全自动打螺丝机，其中手持式的螺丝机电批内部元器件的工作电压是将供电电压的220V转换为36V.

注意事项1 应保持电批鼻嘴在电批嘴上的滑动顺畅，自动锁螺丝机，否则会使螺丝不易进入到电批鼻嘴
，影响到机器的使用。

2 不可折弯螺丝输送管，否则会使螺丝在螺丝输送过程中卡在折弯处。

3 一定要等电批扭力达到设定扭力，电批自动停止后再提起电批，否则机器不会动作，输送一粒螺丝到
电批鼻嘴待锁。

4 如发现机器没送一粒螺丝到电批鼻嘴待锁，可重复打一次上一锁好的螺丝，或手动一次手动送螺丝按
钮，让机器送一粒螺丝到电批鼻嘴待锁。

5 气压不可调得太大，否则只会加速电批鼻嘴的磨损速度。

6 轨道振动力不可调得太大，否则螺丝易在螺丝轨道上，影响机器的稳定性。

随着高新技术和新材料产业的发展，螺丝排列机品牌， 对超细粉体产品粒度、



纯度及粒度分布等各项精度要求也相应提高，螺丝排列机厂家，
今天的纳米技术就像世纪四五十年代的晶体管一样， 其技术发展和工业化应用将进一步促进经济发展，
同时又面临着节约能源、 保护自然环境等资源可持续发展战略的严峻挑战，
超细粉碎技术面临的问题也越来越大。为了满足今后社会生产的需要，
在今后超细粉碎技术研究中应注重以下方面：加强粉碎与超细粉碎基础理论的研究。

螺丝排列机品牌、螺丝排列机、哪家螺丝排列机好(查看)由深圳市欧亚达电子工具商行提供。深圳跃顺
工业设备坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

自动锁螺丝机包含螺丝自动整列单元，螺丝自动输送单元和螺丝自动拧紧单元以及锁付过程中的检测单
元。

自动锁螺丝机原理图螺丝自动整列单元主要是将散装的螺丝进行整齐排列并单个输出。整列单元可以通
过振动盘分选机构实现也可以通过摇臂式螺丝整列机构来实现。

螺丝自动输送单元主要将整列好的螺丝单个输送到螺丝拧紧单元的工作头部。

螺丝自动拧紧单元包括旋转动力部分和螺丝导入部分。螺丝的导入方式常见的有吹气式和吸附式。一般
而言，吹气式由于工作连续，无需头部来回动作，因此，整体效率优于吸附式。但吹气式本身收到螺丝
外形和长径比的限制，并不是每一种螺丝都适用于吹气式。

检测单元包括对螺丝的漏锁，浮锁，卡料等问题的检测。

常用的自动锁螺丝机还应包括工件对位，NSRI3.0螺丝机，螺丝孔对正等功能。自动锁螺丝机原理图最常
见有单轴螺丝拧紧系统和多轴螺丝拧紧系统。

单轴螺丝拧紧系统配合X-Y 机械手或移载平台可以实现全自动的螺丝拧紧。XY-
table型自动锁螺丝机特别适用与单工件多孔位的螺丝锁付，螺丝机，具有很高的工作效率。

手持式自动锁螺丝机，螺丝输送、锁付一气呵成，再也不用手取螺丝了。大大提高了生产效率，节省人
工，你想打多快就有多快。每打完一颗螺丝，机器会自动输送到批嘴。

手持式自动锁螺丝机

除了手持式自动锁螺丝机，目前市场上还有全自动的螺丝机，是通过电脑控制的，深圳螺丝机厂家，把
图纸输入电脑，就可以通过电脑控制打螺丝位置，不需要人工操作。以下是协合欣（CCB）螺丝机的实
物图：自动锁螺丝机原理图

单轴螺丝锁付机

目前市场上除了以上介绍的锁单个螺丝的锁螺丝机之外，还有一种多轴式的自动锁螺丝机。多轴式自动
锁螺丝机同时锁多颗螺丝，可代替多名工人；比如16 轴自动锁螺丝机，同时锁16颗螺丝，轴数可根据客
户要求定制；每颗螺丝锁付时间大概为2s；机器性价高，通常一年内可收回成本。

螺丝机-跃顺-NSRI3.0螺丝机由深圳市跃顺工业设备有限公司提供。螺丝机-跃顺-NSRI3.0螺丝机是深圳市
跃顺工业设备有限公司（www.evsoon.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面
或图片上的联系电话，索取联系人：李S。
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