
阶梯生态护坡模具调试周期

产品名称 阶梯生态护坡模具调试周期

公司名称 保定市清苑鑫鑫模盒模具加工厂

价格 50.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 13403121185 17325538666

产品详情

            阶梯生态护坡模具调试周期   保定鑫鑫建材模具厂   吕经理 电话 13403121185  

    保定鑫鑫建材模具厂专业定制阶梯生态护坡模具。 从天气的方面来讲,夏季温度会比较高,高温和低
温的脱模时间会不同,模具夏季生产每天的脱模率会比较高,有的时候也会为了减少脱模时间,用蒸汽养护
的方法。秋冬季节温度低,模具破损率相对较高,生产效率也会降低,所以控制好一定的脱模时间对于减少
破损率非常有效果。节省模具的生产利息要考虑的因素有,为保证高强度板材能够成形,采用落料后成形方
法胜利机率较高,落料与拉延相比没有压边圈,资料利用率大大提升。但是拉延工艺容易确保产品品质,调
试周期可以缩短。所以两者应结合考虑后制定最优工艺。模具的生产过程中应尽量省去不必要的零件,从
使用方便的角度动身,最大力度的为客户省去不必要的费用。
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